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INsTITUTO URUGUAYO DENORMAS TECNICAS

UNIT 1021:99

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FisiCO
EQUIPAMIENTOS. GRIFERIA

1 - OBJETO

Esta norma establece los requisitos que deben tenerse en cuenta en la eleccién de la griferfa.

2 - REQUISITOS

2.1 Ubicacién

La ubicacién de la griferfa en relacién al aparato, debe estar en funcién de la posibilidad de
accionamiento del grifo con la mano, u otras partes del cuerpo (por ejemplo: barbilla, codo,
antebrazo y pie) y del radio de accién del miembro considerado.

2.2 Accionamiento

El accionamiento puede ser de tipo manual o automético.

Cuando el accionamiento es manual, las griferfas deben estar disefiadas de modo de permitir su
alcance y control por medio de la mano u otras partes del cuerpo (barbilla, codo, rodilla, etc).

Cuando el accionamiento es automético o electrénico, se debe tener en cuenta el srea barrida por
el detector, en relacién con las posibles posiciones del usuario.

2.3 Control de temperatura
Es conveniente que la griferia tenga control termostético de la temperatura méxima del agua, el
cual se podré incorporar al grifo o a la instalacién.

3 - CLASIFICACION
Se establece la siguiente clasificacién de las griferfas en funcién del sistema de accionamiento.
3.1 De volante (véanse las figuras 3.1.1, 3.1.2)
Este sistema exige la prensi6n y el giro del elemento de control o0 volante por parte-del usuario.

A los efectos de esta norma son vélidos sélo los tipo cruceta y sus variantes de disefio.
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El sistema con mezclador incorporado o “monobloque” permite la regulacién de la temperatura
ademds del caudal.

Ei sistema sencillo no permite la regulacién de la temperatura.

Sistema con mezclador o monobloque Sistema sencillo
Figura 3.1.1. Figura 3.1.2

3.2 De palanca (véanse las figuras 3.2.1y 3.2.2)

El accionamiento se efectia por palanca con rétula o sistema semejante, desplazable en
diferentes direcciones.

Puede accionarse mediante la mano, u otra parte del cuerpo (codo, antebrazo, barbilla e incluso
rodillla), si la palanca ests distanciada de la boca de salida del agua.

En el caso de grifos de tipo “monocomando” de palanca, la temperatura y el caudal pueden
controlarse por el usuario mediante desplazamientos de la palanca con movimiento esencialmente
horizontal o vertical respectivamente y sus combinaciones.

El dispositivo de palanca facilita el accionamiento a personas con dificultades de motricidad.



Mando y cafio monobloque Mando separado de la boca de salida de agua

Griferia de palanca
Figura 3.2.1
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Griferia monocomando.
Figura 3.2.2















