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Prefacio

LaAMN - Asociacion MERCOSUR de Normalizacion
- tiene por objeto promover y adoptar las acciones
paralaarmonizacionylaelaboracion delas Normas
en el ambito del Mercado Comun del Sur -
MERCOSUR, y esta integrado por los Organismos
Nacionales de Normalizacion de los paises miembros.

LaAMN desarrollasus actividades de normalizacion
por medio de los CSM - Comités Sectoriales
MERCOSUR - creados para campos de accion
claramente definidos.

Los proyectos de norma MERCOSUR, elaborados
en el ambito de los CSM, circulan para votacion
Nacional por intermedio de los Organismos
Nacionales de Normalizacion de los paises miembros.

La homologacion como Norma MERCOSUR por
parte de la AMN requiere laaprobacién por consenso
de sus miembros.

Esta Norma fue elaborada por el SCM 06:07 Sub-
Comité de Ascensores y escaleras mecanicas del
CSM-06-Comité Sectorial MERCOSUR de Maquinas
y equipamientos mecanicos.

Para el estudio de este proyecto de Norma
MERCOSUR se tomé como texto base la norma:

EN81-70:2003, Safety rulesforthe construction and
installations of lifts — Part 70: Particular applications
for passengerand goods passenger lifts - Accessibility
to lifts for persons including persons with disability.

Se solicita atencion para la posibilidad de que
algunos elementos de este documento puedan ser
objetos de derechos de patente. La AMN no es
responsable por laidentificacion de cualquier otales
derechos de patente.

Prefacio

AAMN - Asociacion MERCOSUR de Normalizacion
tem por objetivo promover e adotar as acfes paraa
harmonizagéo e aelaboracéo das normas no ambito
do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, e é
integrado pelos Organismos Nacionais de
Normalizacédo dos paises membros.

A AMN desenvolve sua atividade de normalizacao
por meio dos CSM - Comités Setoriais MERCOSUL
criados para campos de acdo claramente definidos.

Os projetos de Norma MERCOSUL, elaborados no
ambito dos CSM, circulam para votag&o nacional
por intermédio dos Organismos Nacionais de
Normalizacéo dos paises membros.

Ahomologac¢édo comoNorma MERCOSUL por parte
da AMN requer a aprovagao por consenso de seus
membros.

Esta Norma foi elaborada pelo SCM 06:07 Sub-
Comité de Elevadores e escadas rolantes do CSM-
06 - Comité Setorial MERCOSUL de Maquinas e
equipamentos mecéanicos

Para o estudo deste projeto de Norma MERCOSUL
se tomou como texto base a norma:

EN81-70:2003, Safety rules for the constructionand
installations of lifts— Part 70: Particular applications
for passengerand goods passenger lifts - Accessibility
to lifts for persons including persons with disability.

Solicita-se atencdo para a possibilidade de que
alguns elementos deste documento possam ser
objetos de direitos de patente. A AMN nado é
responsavel pela identificagcao de qualquer ou tais
direitos de patente.
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0 Introduccién
0.1 Generalidades

Este documento es una Norma MERCOSUR que
establece los requisitos complementarios a las
normas NM 207:1999y NM 267:2001 en funcién de
las caracteristicas especificas para las personas
con distintos tipos y grados de discapacidad.

En el Objeto de esta Norma se indica hasta que
punto son considerados los riesgos o situaciones
peligrosasengeneral.

0.2Principios

En la elaboracién de esta Norma han sido
considerados los siguientes principios:

0.2.1Incluirlos requisitos paralaaccesibilidad alos
ascensores de pasajeros, teniendo en cuenta las
personas con discapacidad.

Disefiar y construir las cabinas de ascensores de
manera que sus caracteristicas no obstruyan o
impidan el acceso y uso por personas con
discapacidad.

0.2.2 Latendenciaavivirindependientemente y sus
consecuencias, la necesidad de acceder a los
edificios y el reconocimiento de la existencia de una
variedad de deficiencias con diferentes soluciones
en cuanto a espacio y orientacion, y también, en
cuanto a combatir la discriminacién basada en la
deficiencia o edad, como se ha mencionado en la
clausulasobre no-discriminacion (art. 6°) del Tratado
Preliminar de Amsterdam.

Elincremento de discapacidades como consecuencia
del proceso de envejecimiento de las personas. Las
modificaciones demograficas presentan tantas
oportunidades como desafios.

En el Anexo A se encuentran las generalidades
sobre accesibilidad

0.2.3 Identificar los requisitos esenciales de
seguridad sobre los ascensores, y establecer las
condiciones minimas para la accesibilidad. Puede
haberenalgunos paisesreglamentos parael nivel de
adecuacion de los ascensores. Esos reglamentos
no pueden serignorados. Los apartados respectivos

0 Introducéo
0.1 Geral

Este documento € uma Norma MERCOSUL que
estabelece osrequisitos complementares as normas
NM 207:1999 e NM 267:2001 em funcdo das
caracteristicas especificas para as pessoas com
diferentes tipos e graus de deficiéncia.

No Objetivo desta Norma é indicado até que ponto
séo considerados perigos ou situagBes perigosas
emgeral.

0.2 Principios

Na elaboracgéo desta Normaforam considerados os
seguintes principios:

0.2.1 Necessidade de formular requisitos para a
acessibilidade a elevadores por pessoas incluindo
pessoas com deficiéncia.

Cobrir o projeto e construcdo de elevadores, de
maneira que suas caracteristicas nao obstruam ou
impegam 0 acess0O € UsO por pessoas com
deficiéncia.

0.2.2 Tendénciade viverindependentemente e suas
consequéncias, a necessidade de acessibilidade
aos edificios e o reconhecimento da existéncia de
umavariedade de deficiéncias comdiferentes solugdes
guanto a espaco e orientagdo e também quanto ao
combate adiscriminacao baseada em deficiénciaou
idade, como mencionado na clausula sobre néo-
discriminacdo (art. 6°) do Tratado Preliminar de
Amsterda.

Prevaléncia de deficiéncias, incluindo as associadas
ao processo de envelhecimento das pessoas, que
esta aumentando. As modificagbes demograficas
apresentamtanto oportunidades como desafios.

No Anexo A encontram-se generalidades sobre
acessibilidade.

0.2.3 ldentificar ndo somente os requisitos
essenciais de seguranca sobre elevadores, mas
apresentar também regras minimas para a
acessibilidade. Pode haver em alguns paises
regulamentos para o nivel de adequacdo dos
elevadores, regulamentos esses que ndo podem ser
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son los que definen dimensiones minimas para las
cabinas de ascensores. Ver 0.2.4y 0.4.

0.2.4 Definirlostamafios de ascensores que ofrecen
diferentes niveles de accesibilidad. El grado de
accesibilidad y utilizacion esta dado por los criterios
dimensionales y técnicos.

Definir también caracteristicas asi como la
interrelacion del usuario con las diferentes etapas
del uso del ascensor en funcionamiento normal.

NOTA Los paises del MERCOSUR pueden, seleccionar el
tamafio apropiado del ascensor en la Tabla 1, como el minimo
para determinados tipo de edificios, y definir su aplicacién por
ley.

0.3 Premisas

Existen estudios intensivos sobre las diferentes
categorias de discapacidades para establecer
situaciones peligrosas y sus riesgos.

Fuerontambién consideradas las Normas Uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para personas
con discapacidad, adoptadas por la Asamblea
Generalde Naciones Unidas en su48° sesiondel 20
de diciembre de 1993 (Resolucion 48 /96). Los
requisitos de esta Norma han sido establecidos
considerando esas premisas.

0.4 Negociaciones

Deben ser realizadas negociaciones para cada
contrato entre el cliente y el vendedor/ instalador
sobre:

a) el uso previsto del ascensor;

b) la activacion temporaria de caracteristicas
especificas;

c) las condiciones ambientales;
d) problemas de ingenieria civil;

e) otros aspectos relacionados con el lugar de
instalacion.

ignorados. As subsecBesrelativas sdo as que definem
tamanhos minimos para as cabinas de elevadores.
Ver0.2.4e0.4

0.2.4 Definirostamanhos de elevadores que oferecem
diferentes niveis de acessibilidade. O grau de
acessibilidade e a utilizacéo sdo dados por critérios
dimensionais e técnicos.

Definirtambém caracteristicas, bem comoainterface
dousuério nas diferentes etapas do uso do elevador
sob operagéo normal.

NOTA Os paises do MERCOSUL podem selecionar o tamanho
apropriado do elevador na Tabela 1 como o minimo para
determinado tipo de edificio e definir a aplicag&o por lei.

0.3Premissas

Existem estudos intensivos sobre as diferentes
categorias de deficiéncias para estabelecer perigos
correlatos e seus riscos.

Foram também consideradas as Normas que
regulamentam a igualdade de oportunidades para
pessoas comdeficiéncias, adotadas pela Assembléia
Geraldas Nac6es Unidas em sua 48asessao de 20
de dezembrode 1993 (Resolucao 48/96). Asregras
nesta Norma foram redigidas considerando essas
premissas.

0.4 Negociacbes

Devem ser feitas negociacdes para cada contrato
entre o cliente e o fornecedor/instalador sobre:

a) o uso pretendido do elevador;

b) a ativacdo temporaria de caracteristicas
especificas;

c) as condi¢cdes ambientais;
d) problemas de engenhariacivil,

e) outros aspectos relacionados com o local de
instalagéo.
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Ascensores de pasajeros - Seguridad para la construccién e instalacion -
Requisitos particulares parala accesibilidad de las personas, incluyendo las
personas con discapacidad

Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para construcao e
instalacao - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia

1 Objeto

1.1 EstaNormaMERCOSUR especificalos requisitos
para la accesibilidad y uso seguro e independiente
de ascensores para personas incluyendo las
personas con las discapacidades que se mencionan
en la Tabla B.1 del Anexo B.

Esta Norma debe ser aplicada conjuntamente con
lasNM 207y NM 267, dado que es complemento de
ellas.

1.2EstaNorma MERCOSUR contemplaascensores
condimensiones minimas de cabina, segun Tabla 1.

1.3 Esta Norma describe algunos tamafios de
ascensores, cadaunodelos cuales provee diferentes
grados de accesibilidad a los usuarios de sillas de
ruedas.

NOTA Las dimensiones maximas de una silla de ruedas se
establecen en I1ISO 7193.

1.4 EstaNorma MERCOSUR también consideralos
requisitos técnicos adicionales para minimizar los
peligros establecidos en el Capitulo 4, que surjan
durante el funcionamiento de ascensores accesibles
a personas con discapacidad.

1.5 Esta Norma MERCOSUR no se aplica a
ascensores instalados antes de su publicacién. Sin
embargo, se recomienda como guia para mejorar
ascensores existentes enlo que respectaaseguridad

1.6 No todas las discapacidades o combinacion de
discapacidades han sido consideradas (ver Anexo B).

2 Referencias normativas

Los documentos indicados a continuacion son
indispensables paralaaplicacion de este documento.
Paralasreferencias fechadas, se aplican solamente
las ediciones citadas. Paralasreferencias sinfecha,
seaplicanlas ediciones masrecientes deldocumento
normativo citado (incluyendo cualquier modificacion).

NM 207:1999, Ascensores eléctricos de pasajeros -
Seguridad para la construccién e instalaciéon

1 Objetivo

1.1 EstaNorma MERCOSUL especifica os requisitos
para 0 acesso e uso seguros e independentes de
elevadores por pessoas, incluindo pessoas com as
deficiéncias mencionadas na Tabela B.1 do
Anexo B.

Esta Norma deve ser aplicada em conjunto com as
normas NM 207 e NM 267, uma vez que é
complementar as mesmas.

1.2 Esta Norma MERCOSUL abrange elevadores
com dimensdes minimas da cabina de acordo com
aTabelal.

1.3 Esta Norma descreve alguns tamanhos de
elevadores, cadaumdos quais fornecendo diferentes
graus de acessibilidade aos usuarios de cadeiras de
rodas.

NOTA As dimensfes maximas de uma cadeira de rodas estao
definidas na ISO 7193.

1.4 Esta Norma MERCOSUL também trata dos
requisitos técnicos adicionais para minimizar os
perigosidentificados na Se¢&o 4, que surjam durante
a operacdo dos elevadores destinados a serem
acessiveis a pessoas com deficiéncia.

1.5 Esta Norma MERCOSUL néo se aplica a
elevadores instalados antes da publicacdo desta,
contudo é recomendada como guia para aperfeicoar
elevadores existentes, relativamente amelhorias de
seguranca.

1.6 Nem todas as deficiéncias ou combinacédo de
deficiéncias foram consideradas (ver Anexo B).

2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir séo
indispensaveis a aplicacao deste documento. Para
referéncias datadas, aplicam-se somente as edi¢cdes
citadas. Para referéncias ndo datadas, aplicam-se
as edicBes mais recentes do referido documento
(incluindoemendas).

NM 207:1999, Elevadores elétricos de passageiros
- Requisitos de seguranca para construcdo e
instalacdo
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NM 267:2001, Ascensores hidraulicos de pasajeros
- Seguridad para la construccion e instalacion

NM213-2:1999, Seguridad de maquinas - Conceptos
fundamentales, principios generales de proyecto.
Parte 2: Principios técnicos y especificaciones

ISO 7193:1985, Wheelchairs - maximum overall
dimensions

ISO 7176-5:1986, Wheelchairs - Determination of
overall dimensions, mass and turning space

ISO 7000:1989, Graphical symbols for use on
equipment - Index and synopsis

IEC60417-2,Graphical symbolsfor use on equipment
- Part 2: symbol originals

EN 1050:1997, Safety of machinery - Principles for
risk assessment

3 Definiciones

Alos efectos de esta Norma deben seraplicadaslas
definiciones dadas enlaNM 207y NM 267 ademas
de las siguientes:

3.1

exactitud de parada

Méaxima distancia vertical entre el umbral de la
cabinay elumbral del piso, para el momento en que
la cabina se detiene en su piso de destino y las
puertas alcanzan la posicion total de apertura

3.2

exactitud de nivelacion

Méaxima distancia vertical entre el umbral de la
cabinay elumbral del piso correspondiente durante
la carga y descarga del ascensor

33

sistema de control de asignacién de destinos
Esunsistemade asignacion de destinos conregistros
en pisos para uno o varios ascensores (piso elegido)

34
control de activacion temporaria
Una funcién o servicio activado para un unico viaje

4 Riesgos y barreras a la accesibilidad

Este apartado contemplalosriesgosylas situaciones
peligrosas especificadas en la norma NM 213-2,
identificados por andlisis de riesgos y que exigen
medidas para eliminarlos o reducirlos.

2

NM267:2001, Elevadores hidraulicos de passageiros
- Requisitos de seguranca para construcdo e
instalacao

NM213-2:1999, Segurancade maquinas - Conceitos
fundamentais, principios gerais de projeto Parte 2:
Principios técnicos e especificacdes

ISO 7193:1985, Wheelchairs - maximum overall
dimensions

ISO 7176-5:1986, Wheelchairs - Determination of
overall dimensions, mass and turning space

ISO 7000:1989, Graphical symbols for use on
equipment- Index and synopsis

IEC60417-2, Graphical symbolsforuse onequipment
- Part 2: symbol originals

EN 1050:1997, Safety of machinery - Principles for
risk assessment

3 Defini¢cdes eclassificagdo dedeficiéncias

Para os objetivos desta Norma, aplicam-se as
definicdes dasnormasNM 207 e NM 267. Definigdes
adicionais para esta Norma sdo acrescentadas
abaixo.

3.1

exatiddo de parada

Distancia maxima vertical entre a soleira de cabina
easoleirade pavimento no momento emque o carro
€ detido pelo sistema de controle no seu piso de
destino e as portas atingem sua posi¢éo totalmente
aberta

3.2

exatiddo de nivelamento

Distancia maxima vertical entre a soleira de cabina
e a soleira de pavimento correspondente durante
carregamento ou descarregamento do elevador

33

sistema de controle de destino

Sistemade controle utilizado para elevadoresisolados
ou multiplos onde uma chamada de destino
(pavimento alvo) é registrada no pavimento

34

controle de ativagédo temporaria

Meios para ativar dispositivos ou servigcos parauma
Unicaviagem

4 Riscos e barreiras a acessibilidade

Este paragrafo diz respeito aos riscos e situagdes
perigosas, tais como sdo tratados na norma
NM 213-2, identificados por analise de risco e que
exigem medidas para eliminar ou reduzir o risco.
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En esta Norma las barreras a la accesibilidad y los
riesgos adicionales, con que se enfrentan las
personas con discapacidad o por los dispositivos
usados por ellas como ayuda, estan definidos en el
Anexo C.

NOTA Los peligros resultantes de reacciones alérgicas no son
considerados por esta Norma, sin embargo, recomendaciones
acerca de determinados materiales son dadas en el Anexo D.
Ademés, recomendaciones adicionales considerando ciertas
condiciones en personas disminuidas visuales, estan dadas en
el Anexo E.

5 Requisitos de seguridad y/o medidas de
proteccién

5.1 General

Se aplican los requisitos de las Normas NM 207 y
NM 267 conlos apartamientos orequisitos adicionales
descriptos a continuacion.

5.2 Accesos -puertas

5.2.1 El acceso libre con las puertas totalmente
abiertas debe cumplir con la Tabla 1.

5.2.2 Elacceso enlos pisos debe ser seguroy estar
libre de obstaculos en las areas frente a las puertas
del ascensor (ver0.4)

5.2.3 Parapermitir que los usuarios puedan entrary
salir del ascensor sin impedimentos, el tiempo de
puertas abiertas debe ser ajustado inicialmente en
5 s. El sistema de control debe permitir que sea
ajustable entre 2 s y 20 s. Deben ser instalados
recursos para reducir este tiempo, por ejemplo,
usando un botén de cierre de puerta en la cabina.

Los medios de ajuste no deben ser accesibles alos
usuarios.

5.2.4 El dispositivo de proteccién especificado en
7.5.2.1.3delasNM 207y NM 267, debe actuar como
minimo entodala zona comprendidaentre 25 mmy
1 800 mm, medidos por encima del umbral de
cabina. Este dispositivo debe actuar sin necesidad
de contacto fisico con el(los) panel(es) de puertas.

5.3 Dimensiones de cabinay su equipamiento,
exactitud de parada, nivelacién y distancia
entre umbrales

5.3.1 Dimensiones de la cabina

Las dimensiones internas de la cabina para
ascensores con entrada Unica o con dos entradas
opuestas, deben ser adoptadas de acuerdo con la
Tabla 1 (ver también 0.2.3y 0.4).

Nesta Norma as barreiras a acessibilidade e riscos
adicionais, encontrados pela pessoacomdeficiéncia
ou pelo equipamento de apoio usado por essa
pessoa, sdo identificados no Anexo C.

NOTA Os perigos resultantes de reacdes alérgicas para
pessoas ndo sao considerados nesta Norma, porém, conselhos
acerca de determinados materiais séo dados no Anexo D. Além
disso, recomendagfes acerca de determinados recursos
especificos para deficientes visuais sdo dados no Anexo E.

5 Requisitos de seguranca e/ou medidas
de protecéo

5.1 Geral

Os requisitos das normas NM 207 e NM 267
aplicam-se com os desvios ou requisitos adicionais
descritos abaixo.

5.2 Entradas - portas

5.2.1 O acesso livie com as portas totalmente
abertas deve atender os requisitos da Tabela 1.

5.2.2 Exige-se acesso seguro e livre de obstaculos
nos pisos de pavimento, nas areas em frente a porta
doelevador (ver0.4).

5.2.3Parapermitiraos usuarios entrar no elevador e
dele sair sem empecilhos, o tempo de porta aberta
deve ser inicialmente ajustado para 5 s. O sistema
de controle deve possibilitar que o tempo de porta
abertasejaajustavel entre 2se 20s. Serdoinstalados
recursos para reduzir esse tempo, por exemplo,
usando-se um botdo de fechamento da porta da
cabina.

Os meios de ajuste ndo devem ser acessiveis aos
usuarios.

5.2.4 O dispositivo de protecdo especificado em
7.5.2.1.3 da NM 207 e NM 267 deve atuar como
minimo em toda a zona compreendida entre 25 mm
e 1800 mm medidos a partir do piso da cabina. Este
dispositivo deve atuar sem necessidade de contato
fisico com a(s) folha(s) de porta(s).

5.3 DimensBes da cabina, equipamento na
cabina, exatiddo de parada/nivelamento e
distancia entre soleiras

5.3.1 Dimensdes da cabina

As dimensdes internas da cabina para elevadores
com entrada Unica ou com duas entradas opostas
devem serescolhidasde acordocomaTabelal (ver
também 0.2.3 e 0.4).
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Las dimensiones minimas de cabina deben ser
medidas entre sus paredes estructurales.

Cualquierterminacion decorativa de las paredes, no
debe exceder de 15 mm de espesor.

Cualquier cabina con entradas adyacentes debe
teneranchoy profundidad suficiente para maniobrar
una silla de ruedas para cada tipo de cabina.

Asdimensdes minimas da cabinadevem ser medidas
entre as paredes estruturais da cabina.

Quaisquer acabamentos decorativos de parede ndo
devem ultrapassar 15 mm de espessura.

Qualquer cabina com entradas adjacentes deve ter
largura e profundidade apropriadas para manobrar
uma cadeira de rodas para o tipo de elevador.

Tabla 1/ Tabelal -
Dimensiones minimas de cabina para ascensores con una o dos entradas /
Dimensdes minimas paraelevadores com entradaunicaou duas entradas

Tipo de [ Ancho/ | Profundidad / Carga Ancho libre Nivel de Observaciones / | Figura NOTA
cabina | Largura | Profundidade | nominal minimo de la | accesibilidad /| Observagées (Ref.) MERCOSUR /
puerta/ Nivel de NOTA
Larguralivre | acessibilidade
minimada porta MERCOSUL
mm mm kg mm
1100 1300 525 800 1 |
1 1100 1400 600 800 1) (a) 1 Il
1 000 1250 450 800 1 e
2 1 500 1500 975 1100 (2 (b 2
1200 2 200 1200 1100 1 [\
1300 2100 1275 900 1 |
3 [ 2100 1300 1275 1100 ®) © 3 P
1100 2100 1 050 800 1 1l

NOTA 1 Las dimensiones minimas de las cabinas corresponden a su superficie Gtil / As dimensdes minimas das cabinas correspondem
a sua area util

NOTA 2 El ancho de cabina es la distancia horizontal entre las caras internas de sus paredes estructurales medida en forma paralela a
la entrada / Largura da cabina é a distancia horizontal entre a superficie interna das paredes estruturais da cabina, medida paralelamente
ao lado da entrada

NOTA 3 La profundidad de cabina es la distancia horizontal entre las caras internas de sus paredes estructurales medida en forma
perpendicular al ancho / Profundidade da cabina é a distancia horizontal entre a superficie interna das paredes estruturais da cabina,
medida perpendicularmente a largura

Nivel de accesibilidad / Nivel de acessibilidade:

(1) Dentro de la cabina cabe una persona en silla de ruedas y otro usuario /
Dentro da cabina cabe um usuario em cadeira de rodas e outro usuario

(2) Dentro de la cabina cabe una persona en silla de ruedas y varios usuarios /
Dentro da cabina cabe um usuario em cadeira de rodas e varios usuérios

(3) Dentro de la cabina caben varias sillas de ruedas o una camilla y varios usuérios /
Dentro da cabina cabem vérias cadeiras de rodas ou uma maca e varios usuarios

Observaciones / Observacdes:

(a) - Garantiza accesibilidad a las personas que utilizan silla de ruedas manual o con accionamiento eléctrico clase A y B segun ISO
7176-5/

Garantida a acessibilidade das pessoas que utilizam cadeira de rodas manual ou motorizada, classe A e B conforme a norma ISO 7176-
5

(b) - Garantiza accesibilidad segln (a) y ademés permite un giro completo de la silla de ruedas manual o con accionamiento eléctrico
clase A y B segln ISO 7176-5 / Garantida a acessibilidade conforme (a) além de permitir um giro completo de uma cadeira de rodas
manual ou motorizada, classe A e B conforme a norma ISO 7176-5

(c) - Garantiza accesibilidad segun (b) y ademés permite el acceso de camilla con dimensiones 2000 mm x 600 mm y otros usuarios o
varias sillas de ruedas./ Garantida acessibilidade conforme (b), além do acesso de maca com dimensdes 2 000 mm x 600 mm e outros
usudrios ou vérias cadeiras de roda

NOTA MERCOSUR / NOTA MERCOSUL

| — Dimensiones validas solamente en Argentina / Dimensdes validas somente na Argentina

Il - Dimensiones validas solamente en Brasil y Uruguay / Dimensdes vélidas somente no Brasil e Uruguai
Il - Dimensiones vélidas solamente en Uruguay / Dimensdes validas somente no Uruguai

IV - Dimensiones vélidas solamente en Brasil / Dimensdes validas somente no Brasil

? Esta dimension puede ser utilizada tinicamente en el caso de adecuacion de edificios existentes o vivienda individual privada, cuando
las otras dimensiones de cabina tipo 1 no puedan ser aplicadas / Esta dimens&do pode ser utilizada exclusivamente no caso de
adequacdo de edificios existentes ou habitacdo privada individual, onde as outras dimensdes de cabina do tipo 1 ndo podem ser
aplicadas

& La(s) puerta(s) de cabina debe(n) estar ubicada(s) como méaximo a 150 mm de una pared adyacente / A(s) porta(s) de cabina deve(m)
estar localizada(s) no méximo a 150 mm de uma parede adjacente

4
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5.3.2 Equipamiento en la cabina

5.3.2.1 Se debe colocar un pasamanos en las
paredes laterales y del fondo de la cabina. Este
pasamano debe tener una seccion transversal,
preferentemente circular, cuyas dimensiones deben
estar comprendidas entre 30 mm y 45 mm, con un
radio de acuerdo minimo de 5mm+ 1 mm. Elespacio
libre entre el pasamanos y la pared debe ser
40 mm 32 mm. La altura del extremo superior del
pasamano debe ser 875 mm £ 25 mm del nivel de
piso terminado de la cabinay ser contrastante con
su entorno ( ver Anexo E)

Elpasamanos debe discontinuarse para no obstruir
botones o mandos. En este caso las extremidades
deben ser acodadas haciala pared.

Los extremos del pasamanos deben ser cerrados y
redondeados para minimizar el riesgo de accidente
y la distancia entre ellos 0 a una pared debe estar
comprendida entre 40 mmy 45 mm .

5.3.2.2 El disefio de la cabina del ascensor debe
permitirla opcion de incluir un asiento rebatible hacia
abajo, ni el asiento ni su colocacion debe impedir el
uso normal delascensor por parte de lapersonaque
esté utilizando el asiento o de los otros pasajeros.

El asiento debe tener las siguientes dimensiones:

a) altura del asiento desde el nivel de pisoterminado
500 mm £ 20 mm

b) profundidad: 300 mm - 400 mm

5.3.2 Equipamentos na cabina

5.3.2.1 Deve-seinstalarum corrim&olocalizado nos
painéis laterais e no de fundo, O corrimao deve ter
uma secéo transversal entre 30 mm e 45 mm, com
raio minimo de 5 mm + 1 mm. Deve permitir boa
empunhadura, sendo preferencialmente de se¢éo
circular,com espaco livre entre o painel da cabinae
o corrimédo de 40 mm 62 mm. A altura da parte
superior do corrimao deve estar entre 875 mm +
25 mm do piso acabado e ter contraste com o0s
painéis de cabina (ver Anexo E).

O corriméo deve serinterrompidojunto abotoeirada
cabina para ndo obstruir botdes ou comandos.
Nesta situacéo aextremidade deve servoltada para
a parede para minimizar o risco de acidente.

Se nado houver continuidade entre os corrimaos
instalados entre os painéis laterais e de fundo, a
distancia entre os mesmos deve serentre 40 mme
45 mm, com extremidades fechadas e néo ter
cantosvivos.

5.3.2.2 O projetoda cabinado elevador deve permitir
aopcaodeinclusdode umassento basculante para
baixo e nem o assento, nem sua colocacéo devem
impedir o uso do elevador por parte da pessoa que
estiver usando 0 assento ou 0s outros passageiros.

O assento deve ter as seguintes caracteristicas:

a) altura do assento em relacdo ao piso:
500 mm £ 20 mm

b) profundidade: 300 mm - 400 mm
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¢) ancho: 400 mm - 500 mm

d) capacidad para soportar una masa de 100 kg
como minimo.

5.3.2.3 Debe serinstalado un dispositivo para poder
observar los obstaculos que puedan existir al salir
del ascensor hacia atras, por ejemplo, se puede
colocar un espejo en una posicién apropiada.

Donde fueran usados espejos deben adoptarse
medidas para evitar crear confusion a los usuarios
con deficiencias visuales (por ejemplo, distancia
vertical minima de 300 mm entre el piso terminadoy
el espejo, vidrio decorado, etc.).

Cuando se use vidrio, debe ser laminado de
seguridad.

5.3.3Exactitud de parada/nivelacionydistancia
entre umbrales

5.3.3.1Encondiciones normales de funcionamiento,
laexactitud de parada de lacabinaen cadapisodebe
serde + 10 mmy debe ser asegurada una exactitud
de nivelacién de + 20 mm.

NOTA MERCOSUR - Para Brasil debe ser
asegurada una exactitud de nivelacion de
+15mm

5.3.3.2 La distancia horizontal entre el umbral del
ascensory elumbral de piso debe ser como maximo
de 30 mm cuando el ascensor esté detenido con las
puertas abiertas en cualquier nivel.

NOTA MERCOSUR - Para Brasil esta distancia
horizontal debe ser como maximo de 35 mm.

5.4 Dispositivos de control y sefializaciones

Losrequisitos de disefio para dispositivos de control
y sefializaciones estan dados en la Tabla 2.

NOTA Las consideraciones sobre otros dispositivos no cubiertos
por los requisitos de 5.4, tales como dispositivos de control
extra grande (ver 0.4 Negociaciones), estan dadas en el
Anexo G.

5.4.1 Botoneras de piso

5.4.1.1 Entodoslos pisos donde se utilizan botones
paraoperar elascensor, deben cumplir los requisitos
de la Tabla 2 para “botoneras de piso”.

Las botoneras de piso deben ser colocadas
adyacentes a las puertas.

5.4.1.2 Cuando seausado unteclado en piso (ver0.4
NegociacionesyAnexo F-NOTA), debe cumplirlos
requisitos del Anexo F.

6

c) largura: 400 mm - 500 mm

d) capacidade para suportar massa minimade 100kg

5.3.2.3Deve serinstalado umdispositivo que permita
aousuario de cadeirade rodas observar obstaculos
guando mover-se paratras ao sair do elevador.

Onde forem usados espelhos de parede deve-se
adotar medidas para evitar criacdo de confuséo
Optica para usuarios deficientes visuais (por exemplo,
distancia vertical minima de 300 mm entre o piso e
o espelho, vidro decorado, etc.).

Onde usado vidro, este deve ser laminado de
seguranca.

5.3.3 Exatiddo de parada/nivelamento e
distancia entre soleiras

5.3.3.1 Em condi¢Bes normais de funcionamento, a
exatiddo de parada da cabina do elevador em cada
pavimento deve ser de + 10 mm e deve ser mantida
uma exatiddo de nivelamento de + 20 mm.

NOTA MERCOSUL - Para o Brasil deve ser
mantida uma exatiddo de nivelamento de
+ 15 mm.

5.3.3.2 A distancia horizontal entre a soleira do
elevador e a soleirado pavimento ndo deve exceder
30 mm quando o elevador estiver parado com as
portas abertas em qualquer pavimento.

NOTA MERCOSUL —Parao Brasil estadistancia
horizontal ndo deve exceder 35 mm.

5.4 Dispositivos de controle e sinalizagdes

Osrequisitos de projeto para dispositivos de controle
e sinalizacdes estéo indicados na Tabela 2.

NOTA As considerag6es sobre outros dispositivos ndo cobertos
pelos requisitos de 5.4, tais como dispositivos de controle extra
grande (ver 0.4 Negociag@es), estdo indicados no Anexo G.

5.4.1 Botoeiras de pavimento

5.4.1.1 Emtodos os pavimentos o sistemadetipo de
botdo de pressédo deve atender aos requisitos
estabelecidos na Tabela 2 para “botoeiras de
pavimento”.

As botoeiras devem ser montadas adjacentes as
portas dos pavimentos.

5.4.1.2 Onde é usado um teclado de chamada no
pavimento (ver 0.4 NegociacBese Anexo F-NOTA),
ele deve atender as exigéncias do Anexo F.
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5.4.1.3 Elbotdn de control de activaciontemporaria,
debe ser marcado con el simbolo internacional de
accesibilidad, segun norma SO 7000,

simbolo 0100.

5.4.1.4 Los dispositivos de control en pisos deben
serinstalados enformaadyacente alapuertade piso
en el caso de ascensor Unico.

Paraungrupo de ascensores que poseaun sistema
de administracién de llamadas comun, el nimero
minimo de dispositivos de control, debe ser el
siguiente:

a) uno por frente de ascensores que estén enfrentados
con otro (ascensores opuestos);

b) uno para un maximo de cuatro (4) ascensores
adyacentes (si el sistema de asignacion de destinos
en pisos estuviera situado entre dos ascensores).

5.4.2 Botoneras de cabina

5.4.2.1 La(s) botonera(s) debe(n) contar con:

a) unboton para cada piso (sefalizados-2,-1,0, 1,
2, etc.).

b) un botén de alarma de color amarillo y con el
simbolo segun Tabla 3 ¢);

¢) un botén para reapertura de puertas sefializado
segun Tabla 3 c¢);

d) unbotén paracierre de puertas sefalizado seguin
Tabla 3 ¢);

5.4.2.2 Los botones que estan ubicados dentrodela
cabina deben cumplir con los requisitos de la Tabla
2 para “botonera de cabina”y deben ser colocados
como sigue:

a) los centros de los botones de alarma y de
reapertura de puertas deben estar ubicados a una
alturaminima de 900 mm del nivel de piso terminado
de cabina;

b) el boton de piso mas bajo debe estar por encima
de los botones de alarma y de reapertura/cierre de
puertas;

c)elordendelos botones de los pisos para una hilera
horizontal debe serdeizquierdaaderecha. El orden
de los botones de los pisos para una hilera vertical
debe ser de abajo hacia arriba y para las hileras
multiples de izquierda a derecha y de abajo hacia
arriba.

5.4.1.3 O botao de controle de ativacao temporaria
deve ser marcado com o simbolo internacional
de acesso, conforme norma ISO 7000,

simbolo0100.

5.4.1.4Dispositivos de controle no pavimento devem
sermontados adjacentes as portas de pavimento no
caso de um Unico elevador.

Paraum grupo de elevadores que possuaumsistema
comum de administracédo de chamadas, o nUmero
minimo de dispositivos de controle deve ser como
segue:

a) um por face para elevadores que estejamumem
frente ao outro (elevadores opostos);

b) um para o maximo de quatro (4) elevadores
adjacentes (se o dispositivo de controle estiver
situado entre dois elevadores).

5.4.2 Botoeiras de cabina

5.4.2.1 0O(s) botao(des) usado(s) paraaoperacdodo
elevador devem seridentificados como segue:

a) botéo para cada pavimento: identificado com os
simbolos -2, -1, 0, 1, 2, etc.;

b) botdo de alarme: amarelo, com o simbolo
conforme Tabela 3 ¢);

¢) botéo “reabrir’aporta: identificado com o simbolo
conforme Tabela 3 ¢);

d) botéo de fechamento de porta: identificado com
o simbolo conforme Tabela 3 ¢);

5.4.2.2 Botbes na cabina devem satisfazer aos
requisitos na Tabela 2 para “Botoeira de cabina” e
serem dispostos da seguinte forma:

a) as linhas de centro dos botBes de alarme e de
reabertura de porta devem ser localizadas a uma
alturaminimade 900 mm acimado piso acabadoda
cabina;

b) os botdes de chamada devem ser colocados
acimadosbotfes de alarme e de abertura/fechamento
de portas;

c)aordem dos botdes de chamada pavimento para
umafileira horizontal simples deve ser da esquerda
para a direita. A ordem dos bot8es de pavimento
para uma fileira vertical simples deve ser de baixo
paracimae, parafileiras multiplas, daesquerdapara
a direita e de baixo para cima.
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5.4.2.3 La(s) botonera(s) de cabina debe(n) estar
ubicada(s) en una pared lateral de la siguiente
manera:

a) en ascensores con puertas de apertura central,
debe estar a la derecha al entrar a la cabina;

b) en ascensores con puertas de apertura lateral,
debe estar del lado que cierran las puertas.

Las cabinas de doble acceso deben cumplir los
requisitos a) y/o b) precedentes.

5.4.2.4 Cuando sean usados teclados pararegistro
de llamadas en la cabina (ver 0.4 Negociaciones y
Anexo F - NOTA), deben cumplir los requisitos del
Anexo F.

5.4.2.5 Cuando un pasajero haya utilizado el control
de “activacion temporaria”, el inicio del cierre de
puertas debe comenzar cuando el botén de cierre de
puertas sea activado.

Si el ascensor no es utilizado debe volver a modo
normal de funcionamiento enun periodo comprendido
entre 30 sy 60 s.

Cualquier nueva llamada de cabina debe volver
inmediatamente al ascensor a su operacion normal.

Los requisitos precedentes son una opcion de los
establecidos en 5.2.3.

5.4.2.6 Lafuncion activaciontemporaria debe cumplir
con los requisitos 5.2.3.

5.4.2.3 A(s) botoeira(s) de cabina deve(m) ser
localizada(s) em uma parede lateral, como segue:

a) com portas de aberturacentral, deve estar dolado
direito da entrada da cabina;

b) com portas de aberturalateral, deve sernoladode
fechamento.

No caso de duas entradas na cabina, os requisitos
estabelecidos em a) ou b) devem ser atendidos.

5.4.2.4 Onde teclados séo usados para registro de
chamada na cabina (ver 0.4, Negociacdes e Anexo
F - NOTA), eles devem satisfazer as exigéncias do
Anexo F.

5.4.2.5 Onde um passageiro tenha selecionado a
“ativacdo temporaria” usando o controle de ativacédo
temporaria, o inicio do fechamento da porta deve
ocorrer quando o botao de fechamento de porta for
ativado.

Se o elevador ndo for utilizado ele deve retornar ao
modo normal de operacgéo depois de 30 sa 60 s.
Qualguernovachamadade carro deve imediatamente

fazeroelevadorretornar a operagéo normal.

Os requisitos anteriores servem como opcao as
exigéncias em 5.2.3.

5.4.2.6 Aselecéodaativacédo temporariadeve iniciar
levando em consideracédo os requisitos de 5.2.3.
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Tabla 2/ Tabela 2 —
Botoneras—Requisitos/Botoeiras —Requisitos

Descripcion /

Botonera de piso / Botonera de cabina /

# Descricéo Botoeira de pavimento Botoeira de cabina
Area de la parte activa de los botones / Minimo de 360 mm?®
a) Area da parte ativa dos botbes Minima de 360 mm?®
. . . Debe permitir inscribir un circulo con un didmetro minimo de 19 mm /
b) D!menSIPnes de la parte activa d? los botones / Deve permitir a inscricdo de um circulo com didametro de no minimo
Dimensé&o da parte ativa dos botdes 19 mm
Debe diferenciarse visualmente y al tacto, respecto de la placa donde
0) Identificacion de la parte activa de los botones / esta y su entorno /
ldentificagéo da parte ativa dos botdes ldentificavel visualmente e pelo toque, a partir da placa de face ou
superficies adjacentes
d) Identificacion de la placa donde se encuentra el botén | El color debe contrastar con el de su entorno. (ver E.2) /
/ ldentificag@o da placa face A cor deve contrastar com suas superficies adjacentes (ver E.2)
Fuerza necesaria para operar los botones /
€) Forca de ativagéo 25Nas50N
0 Respuesta al operar el botén / ;EI usuario debe poder percibir que el botén pulsado, ha sido operado
Realimentacdo de ativagdo Para informar o usuério de que o bot&o pressionado foi ativado
Visible y audible (ajustable entre 35 dB(A) y 65 dB(A) ”). La sefial
audible debe ser dada en cada operacion individual de un botén,
Respuesta de registro de llamada al operar el botén / | incluso si la llamada ya ha sido registrada. /

9 | Registro de realimentac&o Visivel e audivel (ajustavel entre 35 dB(A) e 65 dB(A) ”). O sinal
audivel deve ser dado em cada operacao individual do botdo, mesmo
que a chamada j& esteja registrada.

Debe sobresalir 5 mm + 1 mm del
. . . s . resto y preferentemente verde /
h) Botgn perteneciente al piso pr_mmpal de'sallda/ NA 5 mm #1 mm mais alto do que os
Bot&o para o pavimento principal de saida . - .
demais botBes e preferivelmente
verde
Preferentemente en la parte activa del botén. (o entre 10 mmy

i) Posicion de los simbolos / Posi¢céo dos simbolos 15 mm a la izquierda del mismo) /

Preferivelmente na parte ativa (ou 10 mm a 15 mm & esquerda desta)

. Altura del simbolo en relieve /

j) Altura do simbolo em relevo 15mm a40 mm

k) [ Altura del relieve / Altura do relevo Minimo 0,8 mm

) D!st§nc!a entre partes activas de botgnes de llamada/ Minimo 10 mm /

Distancia entre partes ativas dos botdes de chamada
Distancia entre gru;)os de botones de llamada y otro Como minimo el doble de la distancia

m grupo de botones.” / NA entre los botones de llamada /

) Distancia entre o grupo de botdes de chamada e Minimo duas vezes a distancia entre
outro grupo de botbes i 0s botdes de chamada
Altura entre el nivel de piso terminado a la linea de
centro del boton més bajo / -

n) Altura entre o nivel do piso acabado e a linha de Minimo 900 mm

centro do botdo mais baixo
Altura entre el nivel de piso terminado y la linea de
centro del botén més alto / " -

0) Altura entre o nivel do piso acabado e a linha de Maximo 1 100 mm Maximo 1 300 mm

centro do botdo mais alto

p) Disposicion de los botones / Arranjo dos botbes Vertical Ver5.4.2.2

Distancia lateral entre la linea de centro de cualquier
bot6n a cualquier pared o puerta perpendicular en
q) cabina/piso / Minimo 500 mm Minimo 400 mm

Distancia lateral entre a linha de centro de quaisquer
botdes a qualquer parede ou porta perpendicular na
cabina ou piso

)

Tabla 3/ Tabela 3
Simbolos en Braille / Simbolos em Braille

Ubicadas en el lado izquierdo de la
parte activa del botén o sobre su
parte activa correspondiente y con
dimensiones de 7,4 mm x 4,7 mm
para cadacélulac)d)e)f)/
Localizadas do lado esquerdo da
parte ativa do botdo ou sobre a parte
ativa do botdo correspondente e com
dimensdes de 7,4 mm x 4,7 mm para
cadacelac)d)e) f)

NA

NA: No aplicable / NA: N&do aplicavel
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Tabla 3/ Tabela 3 —
Simbolos en braille / Simbolos em braile

a) ejemplo, entre botones de alarma / de puertas y botones de
llamada
b) ajustable entre limites para adaptacion a condiciones ambientales
c¢) Simbolos de identificacién de botones
Simbolo ; :
s Simbolo en braille
Alarma AL
Q * 3 2 celdillas)
[5013) [ ]
Abre puerta ﬁP oo
<| ‘ D ° (2 celdillas)
(5555) ®
Cierra puerta | CP
o0 00 .
[>i<] (2 celdillas)
(5554) ®
Piso principal | PP
o0 00 .
* e o (2 celdillas)
o o
Teléfono Tel
% 09 %o o (3ceudilas)
(5090} L L)
Luz Luz .
® @ @ (3celdilas)
=(_J- [ ] o
(55531 /TN o 00 00
d) configuracién de la celdilla Braille

a) exemplo, entre os botGes de alarme / de porta e os botdes de
chamada
b) ajustavel dentro dos limites para adaptacéo a condigdes ambientais
¢) simbolos de identificagdo dos botdes
Simbolo Simbolo em braille
(IEC 60417-2)
Alarme AL
g : (2 celas)
(5013) [ ]
Abre porta AP
Q I D * :. (2 celas)
(5555) o
Fecha porta | FP
:. :. (2 celas)
(5554} o
Pavimento PP
principal | 3@ 9@ (2 celas)
e o
Telefone Tel
% .: .. : (3 celas)
(5080) [ ] [ ]
Luz Luz
A e ® % (3celas)
(5553) "/ ® o0 00
d) configuracéo da cela Braille

00
Q00
(oo T4y QRN

e) disposicién de cuatro celdillas Braille distribuidas dos en cada
linea

e) arranjo de quatro celas Braille, distribuidas duas em cada linha

6,6 mm
12 linh: o l
e 0 00
20mm Q@ O ¢ wsmm

e @ g—

*ee @ G?tnm 74 mm
2 linha SR Ct):%—n

47mm 27 mm

f) altura de los puntos [

[ f) altura dos pontos

10
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5.4.3 Sefializaciones en pisos

5.4.3.1 Una sefal audible en el piso debe indicar el
arribo de la cabina, a mas tardar cuando se iniciala
aperturade puertas.

5.4.3.2 Siprevio a entrar en la cabina, el sistema de
control establece el proximo destino, un indicador
luminoso direccional ubicado encima o cercade las
puertas en una posicién visible, debe indicar el
sentido de viaje asignado.

Este indicador debe estar ubicado entre 1,80 m y
2,50 m por encima del nivel de piso, con un angulo
de visién de 140° como minimo. La altura de las
flechasindicadoras debentener 40 mmcomominimo.

Unasefal audible debe complementar el encendido
delindicador

Comoseindicaacontinuacion, las sefiales audibles
deben utilizar sonidos diferentes para subir y bajar:

a) un sonido para subir;
b) dos sonidos para bajar.

5.4.3.3Enelcasode unsoloascensor, los requisitos
de 5.4.3.2 pueden ser cumplidos por un dispositivo
en la cabina, visible y audible desde el piso al que
llega.

5.4.3.4 Para ascensores con sistema de control de
destino (ver 0.4 Negociaciones).

a) el nimero de piso seleccionado debe ser
confirmado con una sefial visible y audible. La sefial
visible debe estar instalada cerca del dispositivo de
llamada de destino.

b) cada ascensor debe estar individualmente
identificado (por ejemplo, A, B, C, etc.). La
identificacion debe estar colocada directamente por
encima de las puertas de piso. Estos simbolos
debentenerunaalturaminimade 40 mmy contrastar
con su entorno.

¢) el ascensor asignado debe ser indicado por una
sefial visible y audible. La sefial visible debe estar
instalada cerca del dispositivo de llamada de destino.

d) lainformacion visible y audible debe permitir que
el ascensor sea facilmente localizado.

e) el pasajero debe ser informado auditiva y
visualmente que él estda por entrar a la cabina
asignada.

f) lainformacion audible que da el piso destino y el
ascensor asignado, debe ser en el idioma local.

5.4.3 Sinalizagd@o de pavimento

5.4.3.1 Um sinal audivel no andar deve indicar a
chegadadacabina, o maistardar, quandoforiniciada
a abertura das portas.

5.4.3.2 Onde, antes de entrar na cabina, o sistema
de controle estabelece o proximo sentido de viagem,
umindicador de sentido luminoso deve ser colocado
acima ou perto das portas, em posicao visivel e
indicar o sentido da viagem.

Este indicador deve estar localizado entre 1,80 me
2,50 macimado piso e com &ngulo de visdo de 140°
como minimo. A altura das setas deve ser de, no
minimo, 40 mm.

Umsinalaudivel deve acompanharailuminacéo dos
indicadores.

Ossinais audiveis devem usar sons diferentes para
subir e descer, conforme abaixo:

a) um som para subir;
b) dois sons para descer.

5.4.3.30srequisitos de 5.4.3.2 podem ser atendidos,
no caso de um Unico elevador, por umdispositivo no
carro, visivel e audivel do pavimento.

5.4.3.4 Paraelevadores comsistema de controle de
destino (ver 0.4 Negocia¢oes):

a) o niumero do pavimento selecionado deve ser
confirmado com um sinal visivel e audivel. O sinal
visivel deve ser colocado perto do dispositivo de
chamada de destino

b) cada elevador deve serindividualmente identificado
(porexemplo, A, B, Cetc.). Aidentificacao deve ser
colocadadiretamente acimada porta de pavimento.
Aidentificacdo deve terumaalturaminimade 40 mm
e contrastante com sua vizinhanga.

c)oelevadoralocado deve serindicado porum sinal
visivel e audivel. O sinal visivel deve ser colocado
perto do dispositivo de chamada de destino.

d) asinformacdes visiveis e audiveis devem permitir
que o elevador seja facilmente localizado.

e) o passageiro deve ser informado auditiva e
visualmente que ele esta prestes a entrar na cabina
alocada.

f)ainformag&o audivel queinformaoelevadoralocado
deve serasseguradavocalmente noidiomalocal do
pais.

11
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5.4.3.5 Elnivel sonoro de las sefiales audibles debe
estarcomprendido entre 35dB(A)y65dB(A),y debe
poder ajustarse a las condiciones del lugar. Los
medios de ajuste no deben ser accesibles a los
usuarios.

5.4.4 Sefalizaciones en cabina

5.4.4.1 Unindicador de posicién debe estar ubicado
en, o porencimade labotonera de cabina. El centro
del indicador debe estar comprendido entre 1,60 m
y 1,80 m de altura desde el nivel de piso terminado.
Laalturadel caracter delnimerode piso, debe tener
como minimo 30 mm y el color debe contrastar con
su entorno. Si se utilizan indicadores adicionales,
éstos pueden ser colocados en cualquier ubicacion.

Por ejemplo, un segundo indicador (ver 0.4
Negociaciones) puede serinstalado porencimadela
puerta de cabina o en una segunda botonera de
cabina.

Como unaalternativa el indicador en labotonera de
cabinapuede serubicado pordebajode 1,60 msiun
indicador adicional es ubicado en un nivel mas alto
(por ejemplo por sobre la puerta)

5.4.4.2 Cuando la cabina se detiene una voz debe
indicar, en el idioma local, su posicién. La sefial
audible debe tener un nivel sonoro entre 35 dB(A) y
65 dB(A), ajustable a las condiciones del lugar.

5.4.4.3 Debe ser provisto un dispositivo de alarma
segun NM 207, NM 267, y lo siguiente:

El dispositivo de alarma debe ser equipado con
sefiales audible y visible, ubicadas en la botonera o
por encima de ella y consistir en:

a) un simbolo luminoso color amarillo que indique
gue la alarma ha sido activada.

b) un simbolo luminoso color verde, ademas de la
sefialaudible normalmente requerida (sefial de voz),
gueindique que la activacion de laalarma/llamada de
emergenciahasidorecibida. Lasefial audible (sefial
devoz)debetenerunnivel sonoro comprendido entre
35dB(A)y 65dB(A), ajustable alas condiciones del
lugar.

) para ayudar la comunicacion, en los casos de
personas hipoacusicas, debe ser instalado un
parlante con acoplador acustico (ver 0.4
Negociaciones)

Elboton del dispositivo de alarma debe estar ubicado,

dimensionado y marcado segun los requisitos de
5.4.2.
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5.4.3.5 Os sinais audiveis devem ter nivel de som
entre 35dB(A) e 65dB(A) ajustavel paraas condigbes
dolocal. Os meios de ajuste ndo devem ser acessiveis
aos usuarios.

5.4.4 Sinalizag8es da cabina

5.4.4.1 Umindicador de posi¢do deve serlocalizado
dentro ou acima da botoeira da cabina. A linha de
centro do indicador de posi¢éo deve ser colocada
entre 1,60me 1,80 mdo piso dacabina. Aalturados
ndmeros dos pavimentos deve ter, no minimo,
30 mme os numeros devemter cor contrastante com
adas areas adjacentes. Indicadores adicionais, se
existentes, podem ser colocados em qualquer
posicéo.

Um segundoindicador (ver 0.4 Negocia¢fes), pode
estar localizado, por exemplo, sobre a porta da
cabina ou em uma segunda botoeira da cabina.

Como uma alternativa, o indicador na botoeira da
cabina pode ser movido abaixo de 1,60 m se um
indicador adicional é fornecido em um nivel mais alto
(por exemplo, sobre a porta).

5.4.4.2 Quando a cabina para, umavoz deve indicar
aposicao da cabinanoidiomalocal. O sinal audivel
deve ter um nivel sonoro entre 35 dB(A) e 65 dB(A),
ajustavel para se adequar as condi¢des do local.

5.4.4.3 Deve ser previsto um dispositivo de alarme
conforme NM 207, NM 267 e como segue:

O dispositivo de alarme de emergéncia deve ser
equipado comsinais visiveis e audiveis, integrados a
ou sobre a botoeira, consistindo de:

a) um pictograma luminoso de cor amarela além do
sinal audivel para a transmissdo do alarme de
emergéncia paraindicar que o alarme foi acionado;

b) um pictograma luminoso de cor verde além do
sinal audivel requerido normalmente (sinal de voz),
paraindicar que o alarme/chamada de emergéncia
foiregistrado. O sinal audivel (sinal de voz) deve ter
um nivel sonoro entre 35dB(A) e 65dB(A), ajustavel
para se adequar as condic¢des do local;

¢) um meio de auxilio paraa comunicacéo, tal como
um alto-falante com um acoplador acustico, para
pessoas com audi¢édo prejudicada provido de um
auxilioauditivo (ver 0.4 Negociacgdes).

O botdo de presséo do dispositivo de alarme de
emergéncia deve ser posicionado, dimensionado e
identificado seguindo as exigéncias de 5.4.2.
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6 Verificacién de requisitos de seguridad
y/o medidas de proteccion

La verificacién de los requisitos en esta Norma
comprende diferentes tipos de ensayos/
verificaciones, segun Tabla4.

6 Verificacdo de requisitos de seguranga
e/ou medidas de protecéo

A verificagdo dos requisitos contidos nesta Norma
abrange diferentestipos de ensaios/verificagfes de
acordo com a Tabela 4.

Tabla 4 / Tabela 4 —

Métodos a usar para verificar la conformidad con los requisitos /
Métodos aserem usados paraverificar conformidade com os requisitos

Tipo de ensayol/verificacion /
Tipo de ensaio/verificacio
Apartado / - Inspeccion
Subsecao Requisitos visual ¥/ | Medicién ? /| Funcién ®/ | Disefio ¥/
Inspecéo Medigé&o 2 Funcéo ¥ Projeto K
visual ”
) Ver NM207:1999 y NM267:2001 /
51 General / Generalidades Ver NM207:1999 e NM267:2001
52.1 Ancho libre acceso / Largura livre da entrada X X
5.2.2 Acceso libre de obstaculos / Acesso livre de obstaculos X
5.2.3 Tiempo de puertas abiertas / Tempo de porta aberta X
52.4 Dispositivos de proteccion / Dispositivos de protegéo X X X
53.11 Dimensiones de cabina / Dimensdes da cabina X X X
53.21 Pasamanos / Corriméo X
53.2.2 Asiento rebatible / Assento basculante X X X
53.2.3 Espejos retrovisores, etc / Espelhos de parede, etc X X X X
5.3.3 Exactitud de parada/nivelacion y distancia entre umbrales / X X
- Exatiddo de parada/nivelamento e distancia entre soleiras
Tabla2, a)/ Area de parte activa de botones / Area da parte ativa dos botées X
Tabela 2, a)
Tabla 2, b) / | Dimensiones de parte activa de botones / X
Tabela 2, b) | Dimensé&o da parte ativa dos botdes
Tabla 2, c)/ | Identificacion de parte activa de botones / X
Tabela 2, c) | Identificacdo da parte ativa dos botbes
Tabla 2, d) / | Identificacion de placa donde se encuentra el botén / X
Tabela 2, d) | Identificacéo da placa face
Tabla2, e)/ Fuerza necesaria para operar los botones / For¢a de ativacéo X
Tabela 2, e) P P ¢ ¢
Tabla 2, f) / . . ~ L
Tabela 2, 1) Respuesta al operar el boton / Realimentacéo de ativacéo X X
Tabla 2, g) / | Respuesta de registro de llamada al operar el bot6n / X X
Tabela 2, g) | Registro de realimentacdo
Tabla 2, h) / | Boton perteneciente al piso principal de salida / X X
Tabela 2, h) | Bot&o para o pavimento principal de saida
Tabla 2, ')./ Posicion de los simbolos / Posi¢édo dos simbolos X X
Tabela 2, i)
Tabla2, ])./ Altura del simbolo en relieve / Altura do simbolo em relevo X
Tabela 2, j)
Tabla 2, k) / .
Tabela 2, k) Altura del relieve / Altura do relevo X
Tabla2,1)/ | Distancia entre partes activas de botones de llamada / X
Tabela 2, 1) Disténcia entre partes ativas dos botbes de chamada
Distancia entre grupos de botones de llamada y otro grupo de
Tabla2, m)/ s ~
botones / Distancia entre o grupo de botdes de chamada e outro X
Tabela 2, m) ~
grupo de botdes
Tabla 2, n)/ | Minima altura desde el nivel de piso terminado / X
Tabela 2, n) | Altura minima entre o nivel do piso acabado
Tabla 2, 0) / | Maxima altura desde el nivel de piso terminado / X
Tabela 2, 0) | Altura méaxima entre o nivel do piso acabado
Tabla2, p)/ Disposicion de los botones / Arranjo dos botdes X
Tabela 2, p)
Tabla2, q) / Minimo distancia lateral / Distancia minima lateral X
Tabela 2, q)
54.1.2 Teclado (Anexo F) / Teclados (Anexo F) X X X
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Tabla 4 (continuacion) / Tabela 4 (continuacdo) —
Métodos a usar para verificar la conformidad con los requisitos /
Métodos aserem usados paraverificar conformidade com os requisitos

Tipo de ensayo/verificacion /
Tipo de ensaio/verificacio
Apartado / L Isnpeccién
Subsegéo Requisitos visual ¥/ Medicién 2/ | Funcién ¥/ | Disefio ¥/
Inspegéo Medicao 2 Funcéo ® Projeto ¥
visula
54.1.3 Activacion temporaria / Ativagdo temporaria X X
Montaje de los dispositivos de control en pisos /
54.1.4 . - . X
Montagem dos dispositivos de controle no pavimento
5421 Identificacion de los botones / Identificag&@o dos botes X
54.2.2 Disposicién de los botones / Disposi¢éo dos botdes X
54.23 Ubicacién de botoneras / Localizag&o dos painéis de controle
54.2.4 Teclado (Anexo F) / Teclados (Anexo F) X X
54.25 Botén de cierre de puertas / Botdo de fechamento de porta X X
5431 Sefial audible en pisos ¥ / Sinal audivel no pavimento X X
Flechas indicadoras y sefiales audibles > /
5432 Setas indicadoras e sinais audiveis ” X X X
5433 Requisitos para ascensor unlf:o/ X X X
Requisitos para elevadores simples
5434 a) Conf!rmacLon de piso selecc!onado / X
Confirmacéo do andar selecionado
5.4.3.4b) Idenficacion de ascensores / Identificacéo dos elevadores X
54.3.4c) Asignacion de ascensor / Alocagéo do elevador X
5.4.35 Nivel sonoro ® / Nivel sonoro ¥ X
54.4.1 Indicador de posicion / Indicador de posi¢éo X X
5.4.4.2 Requisitos de sefiales sonoras por voz 9 Requisitos de voz % X
54.4.3 Dispositivo de alarma de emergencia / Alarme de emergéncia X X
F.1 Teclado (generalidades) / Teclado (geral) X
F.2 primer
subparrafo /
F.2 primeira 541y5.42/541e5.4.2 X X X
sentenga
F.2 a) Distancia entre botones / Distancia entre botdes X
F.2 b) Respuesta de registro / Resposta de registro de chamada X X
F.2¢c) Tamafio de los simbolos / Dimens&o dos simbolos X
F.2 d) Punto sobre el botén 5/ Ponto no bot&o 5 X X
F.2e) Posicién de la identificacion / Posicdo da marcacédo X
F21) S;Jitg: de piso principal de salida / Botdo do pavimento principal de X X X
T Debe ser realizada una inspeccion visual “in situ” a efectos de verificar las caracteristicas y los requisitos necesarios de los componentes
instalados. / Inspecdo visual sera usada para verificar as caracteristicas necessarias para o requisito por exame visual dos componentes
providos.
% Debe verificarse que se cumplen los requisitos de los limites especificados, realizando mediciones con instrumentos. Deben utilizarse
métodos apropiados de medicién conjuntamente con las normas de ensayos aplicables. / Medicdo verificard mediante o uso de instrumentos
se 0s requisitos sdo atendidos para os limites especificados. Deve-se usar métodos apropriados de medi¢do juntamente com normas de
ensaio aplicaveis.
® Debe ser realizada una verificacién de que lo provisto cumple su funcién segtn los requisitos solicitados. / Uma fungdo de verificagdo/ensaio
examinara se os recursos fornecidos cumprem sua fungéo de modo a atender aos requisitos.
9 Los planos y calculos deben demostrar que las caracteristicas del proyecto de los componentes provistos, cumplen los requisitos. /
Desenhos/calculos verificardo que as caracteristicas de projeto dos componentes fornecidos atendem aos requisitos.
% Nivel de presién sonora en dB(A) (rapido) medido a una distancia de 1m. / Nivel de pressdo sonora em dB(A) (rapido) medido a uma
distanciade 1 m.
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7 Informacion para el uso
7.1 Generalidades

El manual de instruccién del ascensor debe ser
completo, de manera que las exigencias de ésta
normasean consideradas.

7.2 Informacion al propietario de lainstalacion

El manual de instrucciones debe, ademas de los
requisitos establecidos en las Normas NM 207 y
NM 267, advertir al propietariode lainstalacionde lo
siguiente:

a) la necesidad de mantener seguro y libre de
obstaculoslos accesos al ascensory sus dispositivos
de control y sefiales en pisos;

b) informacion para ajustar el tiempo de intervalo de
puerta;

c¢)informacion para ajuste de las sefiales audibles en
cabinay pisos;

d) la necesidad de contar con una empresa
conservadora de ascensores habilitada por la
autoridad local competente, que actle
inmediatamente ante una situacion de emergencia
aun cuando no se haya establecido comunicacion
verbal con unapersonaatrapada;

NOTA Una persona atrapada puede tener impedimentos en la
audicion y/o el habla.

e) lanecesidad de poseer un procedimiento parael
rescate seguro de personas condiscapacidades de
acuerdo a B.1 del Anexo B;

f) toda otra informacion resultante del disefio que el
fabricante considere necesario para garantizar la
utilizacion segura por todos los usuarios.

Todoslos elementos disefiados para ser controlados
por el propietario deben ser provistos con
instrucciones.

7 Informagéo para uso
7.1 Geral

O manual deinstrucdo do elevador deve sercompleto
de forma que as exigéncias desta norma sejam
levadas em consideracao.

7.2 Informacé&o ao proprietario da instalagao

O manual de instrug8es deve, além dos requisitos
estabelecidos nas Normas NM 207 e NM 267,
chamar a atencéo do proprietario da instalagéo o
seguinte:

a) a necessidade de manter seguro e livre de
obstaculos os acessos ao elevador e seus dispositivos
de controle e sinaliza¢des nos pavimentos;

b) informag&o para ajustar o tempo de intervalo de
porta;

c¢)informagéo para ajuste de sinais audiveis no carro
€ nos pavimentos;

d)anecessidade de haverumaempresaconservadora
de elevadores habilitada pela autoridade local
competente, que atuaimediatamente aumachamada
de emergéncia ainda que ndo haja comunicacao
verbal estabelecida com a pessoa retida;

NOTA Uma pessoa retida pode ter problemas auditivos ou de
fala.

e) necessidade de um procedimento para resgate
seguro de deficientes descritos na Subse¢édoB.1do
Anexo B;

f) qualquer outra informacédo de seguranca exigida
pelo projeto, que o fabricante julgue necessariapara
garantir a utilizagédo segura por todos 0s usuarios.

Qualquer recurso que seja projetado para ser

controlado pelo proprietario da instalacao deve ser
acompanhado deinstrucoes.
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Anexo A
(informativo)

Comentarios generales sobre accesibilidad /
Observagdes gerais sobre acessibilidade

La accesibilidad es una caracteristica basica de
las construcciones. Esta es la forma en la cual, las
viviendas, los lugares publicos, las oficinas, pueden
ser utilizadas. La accesibilidad permite a las
personas, incluyendo a las personas con
discapacidad, participar en actividades sociales y
econdmicas, paralas cualeslas edificaciones fueron
disefiadas. Esta aproximacion esta basada sobre
principios de disefio universal. Estos principios son
aplicados al disefio de edificios, instalaciones,
infraestructuray productos.

El objetivo es proveer de entornos, que sean
convenientes, seguros y aprovechables por todos,
incluyendo las personas con discapacidades.

Los principios de disefio universal rechazanladivision
de la poblacibn humana entre capacitados y
discapacitados. Estos principios incluyen
consideraciones suplementarias donde corresponda.

EstaNormadefinelaaccesibilidad comolacualidad
de un edificio o construccién de permitir el acceso de
las personas al mismo y usar sus instalaciones con
igualdady de formaindependiente.

El disefilo universal esta relacionado con esta
accesibilidad basica.

El objetivo es: todos deben poder usar la
construccién y sus instalaciones en forma
independiente e igualitaria.

Todos

Eltérmino “todos” se refiere aun ndmero ilimitado de
personas, cada cual con sus caracteristicas
individuales. Por supuesto, también en el caso de
ascensores es practicamente imposible saber sien
realidad todos pueden hacer uso de este tipo de
recurso. Esto también depende en parte del estado
de desarrollotécnico. Para cubrir ese criterio se han
establecido requisitos en esta Norma.

Independencia

El propdsito no es solo que las personas puedan
hacer uso del ascensor en el sentido absoluto, sino
gue lo puedan hacertanindependientemente como
sea posible, sin la ayuda de otras personas. Los
requisitos relativos a la independencia no pueden
literalmente incluir atodos. Sinembargo, en sentido
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A acessibilidade é uma caracteristica basica do
ambiente construido. E 0 modo como se pode
acessar moradias, edificios publicos, locais de
trabalho, etc., e usa-los. A acessibilidade habilita
pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia, a
participar das atividades econdmicas e sociais para
as quais as construcdes sdo planejadas. Este
enfoque baseia-se em principios universais de projeto.
Estes principios se aplicam ao projeto de edificios,
instalacdes e aparelhamentos, infra-estrutura e
produtos.

O objetivo é a provisédo de ambientes que sejam
convenientes, seguros e agradaveis para uso de
todos, inclusive de pessoas com deficiéncia.

Os principios universais de projeto rejeitam adivisao
da populacdo humana em pessoas fisicamente
capacitadas e pessoas com deficiéncia. Esses
principios incluem provisdes suplementares onde
apropriadas.

No contexto destaNorma, acessibilidade é descrita
como “a caracteristica dos elevadores que habilita
pessoas (inclusive as com deficiéncia) a ter acesso
a elevadores e usar seus recursos igualmente,
independentemente e com autonomia”.

O projetouniversal diz respeito aessaacessibilidade
basica.

A meta é: todos devem poder usar aconstrucéo
de forma independente e igual.

Todos

O termo “todos” refere-se a um namero ilimitado de
pessoas, cada qual com suas caracteristicas
individuais. Naturalmente, também, no caso de
elevadores, é praticamente impossivel saber se na
realidade todos podem fazer uso deste tipo de
recurso. Isso também depende em parte do estado
do desenvolvimentotécnico. Para cobriresse critério,
requisitos séo estabelecidos nesta Norma.

Independéncia

O propdsito é ndo apenas que pessoas possam
fazer uso de um elevador em sentido absoluto, mas
gue elas possamfazé-lo o maisindependentemente
possivel, semaajudade outras pessoas. Osrequisitos
relativos a independéncia ndo podem literalmente
incluirtodas as pessoas. Todavia, em sentido geral,
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general ello garantiza que todos puedan hacer uso
delascensor, aunque algunas veces sea necesaria
la ayuda de otra persona.

Igualdad

No es suficiente que las personas, incluyendo
personas condiscapacidad, puedan usarunascensor
en formaindependiente, ya que en su uso no debe
hacerse distincion entre distintos tipos de personas.
No obstante, igualdad significa que deben tomarse
recaudos que satisfagan las necesidades especificas
de ciertas personas, tales como materiales y texturas
contrastantes, las cuales son esenciales para
personas con problemas visuales. Este enfoque
hace posible que -en principio- también las personas
condiscapacidades puedan usar unascensor como
cualquierotra.

Beneficios

Cuando los legisladores, propietarios de edificios,
fabricantes, etc. tengan en cuenta los criterios de
accesibilidad, en general todos se van a beneficiar
con ascensores accesibles, por ejemplo, personas
conequipajes pesados, carritos para compras, para
bebes y portaequipajes. Un ascensor accesible es
un ascensor acogedor para el usuario y es un
pre-requisito para un beneficio social y econémico.

Enunasociedad igualitariay pluralista un ascensor
inaccesible esunacto de discriminacion el cual esta
en conflicto con los derechos civiles de sus
ciudadanos, especialmente en edificios de uso
publicos. La decision sobre que tipo de ascensor
elegirconrespectoalaaccesibilidad noes solouna
decision comercial sino también politica.

La importancia de la accesibilidad ha sido
reconocida, entre otros, por todos los miembros del
MERCOSUR sobre igualdad de oportunidades para
personas con discapacidades. Adoptar esos
patrones es un estimuloy una obligacién moral para
todos los involucrados en laindustria del ascensor.

eles efetivamente garantem que todos possam fazer
uso de um elevador, embora algumas vezes com a
ajuda de um assistente pessoal, acompanhante,
porteiro outranseunte.

Igualdade

Ndo é suficiente que pessoas, inclusive com
deficiéncia, possam wusar um elevador
independentemente, mas que em Seu uso ndo se
facadistingdo entre as varias categorias de pessoas.
Naturalmente, a igualdade néo significa que néo
possam ser implementadas provisdes para
necessidades especificas de certas pessoas, tais
como, materiais e texturas contrastantes, que sédo
essenciais para deficientes visuais. Esse enfoque
torna possivel que -em principio- também pessoas
com deficiéncia possam usar um elevador como
qualquer outra.

Vantagens

Quando osresponsaveis por politicas de operacéo,
os legisladores, os proprietarios de edificios,
fabricantes, etc., levam em conta os critérios de
acessibilidade, em geral, todos se beneficiam de
elevadores acessiveis; por exemplo, pessoas com
bagagem pesada, carrinhos para compras, para
bebés e para remocéo de objetos. Um elevador
acessivel € umelevadoramigével paraousuarioe um
pré-requisito para sucesso econdémico e social.

Numa sociedade democraticapluralista, umelevador
inacessivel € um ato de discriminagéo que conflita
com os direitos civis dos cidad&os, especialmente
em edificios publicos. A decisdo sobre o tipo de
elevador notocante a acessibilidade é ndo somente
uma decisdo comercial, mas também politica.

Aimportanciadaacessibilidade tem sido reconhecida
por, entre outros, todos os estados membros do
MERCOSUL sobre iguais oportunidades para
pessoas com deficiéncias. Adotar essas Regras
Padrao é um estimulo e uma obrigagdo moral para
todos os envolvidos naindustria de elevadores.
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Anexo B
(normativo)

Clasificacion de discapacidad y discapacidades consideradas /
Categorias de deficiéncias e deficiéncias consideradas

B.1 Laclasificacionde discapacidad estadefinidaen
las Tablas B1y B2.

B.2 Las discapacidades segun la Tabla B.1 son las
consideradas en esta norma y el andlisis para la
accesibilidad y seguridad en el Anexo C.

Han sido excluidas todas las combinaciones de
discapacidades (ver Tabla B.2), ya que se asume
que los requisitos de una combinacién de
discapacidades son cubiertos por las exigencias
para las distintas discapacidades simples.

Cuando lacombinacion lleve a una demanda sobre
lasfunciones delascensor, éstas debenseracordadas
entre elusuarioy elfabricante (ver 0.4 Negociaciones),
o bien el ascensor sélo puede ser utilizado con la
ayuda de otra persona

Han sido excluidas las discapacidades que no estan
claramente relacionadas con las funciones de un
ascensor (por ejemplo: claustrofobia), ver TablaB.2.

B.1 As categorias de deficiéncia s&o definidas nas
TabelasB.1 e B.2.

B.2 As deficiéncias conforme Tabela B.1 séo
consideradas no objetivo desta norma e a analise
para acessibilidade e seguranca (ver Anexo C) foi
efetuada consistentemente.

Estdo excluidas todas as combinagdes de
deficiéncias, (ver TabelaB.2), porque se pressupde
gue os requisitos de uma combinacgé&o de deficiéncias
ousejam cobertos pelas provisGes para cadadiferente
deficiénciaisoladamente.

Quando a combinacdo conduz a uma demanda
guantoasfungbes do elevador (ver 0.4 Negociacdes),
isto deve ser tratado de forma individual e deve ser
negociado entre o cliente e o fabricante ou o uso do
elevador s6 pode ser conseguido com a ajuda de
outrapessoa.

Estéo excluidas as deficiéncias com requisitos nao
claramente relacionados as funcdes do elevador (por
exemplo, claustrofobia), ver Tabela B.2.

TablaB.1/ TabelaB.1—
Discapacidades consideradas en esta norma/
Deficiéncias incluidas no objetivo danorma

Subclasificacion /
Subcategoria

Clasificacion /
Categoria

Caracteristicas de discapacidad /
Acessorios e caracteristica de deficiéncia

Movilidad reducida /
Incapacidade de locomogéo

Necesidad de uso de: silla de ruedas, bastén, muletas,
andadores con o sin ruedas /

Necessidade de uso de cadeira de rodas, bengalas, muletas,
andadores com ou sem rodizios

Falta de fuerza y equilibrio /
Restricdo no equilibrio e na
resisténcia

Discapacidad fisica /
Deficiéncia fisica

Movimientos lentos / Movimento lento

Problemas de destreza /
Limitag&o na destreza

Problemas en el funcionamiento de las extremidades superiores
(brazos, manos, dedos) /

Fungdo reduzida dos membros superiores (bragos, maos,
dedos)

Problemas visuales /
Incapacidade visual

Ceguera (bastén blanco, perro guia); disminucién visual
Dificultad para distinguir colores /

Cegueira (bengala, cdo-guia), baixa visdo, cegueira para cores

Problemas auditivos /

Discapacidad sensorial / . e
b Incapacidade auditiva

Deficiéncia sensorial

Sordera. Hipoacusia / Surdez, dificuldade para ouvir

Problemas del habla /
Incapacidade na oralidade

Capacidad reducida o incapacidad para comunicarse en forma
verbal /

Habilidade
vocalmente

reduzida e inabilidade para comunicar-se

Discapacidad mental /
Deficiéncia intelectual

Dificultad en el aprendizaje /
Dificuldade para aprender

Comprension limitada de simbolos, sefiales y comandos /
Compreensao reduzida dos controles
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TablaB.2/TabelaB.2 —
Discapacidades no consideradas en el objeto de esta norma/
Deficiéncias ndo incluidas no objetivo danorma

Clasificacion / Subclasificacion / Observaciones /
Categoria Subcategoria Observagdes

Combinaciones / | Discapacidades incluidas / Ver explicaciones en la TablaB.1/

Combinagdes Deficiéncias incluidas Ver explicacdo em B.1 acima
Serios problemas de destreza Ausencia de extremidades superiores /

Fisica Extrema perda de Qestreza Falta dos membros superiores
Discapacidad relacionada con el tamafio / | Alturamenor a 1,5 m o mayora 2,0 m/
Deficiéncia associada ao tamanho fisico Menos de 1,5m ou mais de 2,0m de altura corporal

Alergias Ver Anexo D

Fobias Claustrofobia / Claustrofobia
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Anexo C
(normativo)

Analisis de riesgo / Andlise de risco

La Tabla C1 muestra una lista significativa de
situacionesy eventos peligrosos que podrian resultar
de riesgo para las personas, durante el uso normal
del ascensor o el mal uso previsible. Mantiene
correspondencia con ciertas partes de la norma
NM 213-2y conlos requisitos especificados en esta
norma, que son necesarios paradisminuir o eliminar
los riesgos asociados con dichos peligros.

Las discapacidades sensoriales de niveles no
definidos se consideraron como pérdida total, por
ejemplo, los problemas visuales son considerados
como ceguera.

NOTA Conrespecto alos principios de los riesgos considerados,
ver EN 1050.

A Tabela C.1 apresenta uma lista de situagdes e
ocorréncias perigosas significativas que podem
resultar em riscos para pessoas durante o uso
normal e mau uso previsivel. Elacontémreferéncias
consistentes a certas partes da norma NM 213-2 e
aos paragrafos relevantes nesta Norma, que sao
necessarias para reduzir ou eliminar os riscos
associados a tais perigos.

Deficiéncias sensoriais com graus indefinidos foram
consideradas como perda total, por exemplo, viséo
deficiente é considerada como cegueira.

NOTA A respeito de principios para andlise de risco, ver
EN1050.

Tabla C.1/ Tabela C.1 -
Listado de peligros significativos/Listade perigos significativos

Requisitos en
Principales peligros o situaciones peligrosas / NM 213-2/ Requisitos en esta Norma /
Perigos significativos ou ocorréncias perigosas Requisitos na Paréagrafos relevantes nesta Norma
NM 213-2

Peligros generales en los ascensores / Todo/ NM 207:1999y /e
Perigos gerais nos elevadores Todos NM 267:2001
Peligros especificos para pasajeros con discapacidades:/
Perigos especificos para passageiros deficientes:
1 Peligros mecénicos / Perigos mecanicos
1.1 Aplastamiento / Compressao
1.2 Cizallamiento / Cizalhamento
1.3 Arrastre o0 aprisionamiento / Arrastamento ou| A.1.3.4,A1.3.7 5.2.4,53.2.3,54.43
aprisionamento
1.4 Golpes / Impacto
1.5 Pérdida de estabilidad / Perda de estabilidade A131 5.3.2.1,5.3.2.2
1.6 Resbalones, tropiezos, caidas / Deslize, tropeco, queda A.1.6.2 5.3.3
2 Pel,lgr_os generadc_)s _por neghgenua en principios no Ver Tabla C.2/
ergondmicos em el disefio del equipo / Perigos gerados por Ver Tabela C.2
negligéncia de principios ergonémicos no projeto da maquinaria )

NOTA Ha sido realizado un andlisis separado para detectar
barreras para la accesibilidad. La siguiente Tabla C.2 muestra
una lista de los requisitos de accesibilidad.
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NOTA Uma analise separada foi conduzida a fim de detectar
barreiras a acessibilidade. A Tabela C.2, a seguir, mostra a lista
de requisitos de acessibilidade.
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Tabla C.2 / Tabela C.2 —

Listado derequisitos de accesibilidad / Listade requisitos de acessibilidade

Principales aspectos para la accesibilidad / Requisitos en esta Norma /
Aspectos significativos para acessibilidade Subsecdo relevantes nesta Norma
1 Acceso al ascensor / Acesso ao elevador
1.1 Dimensiones de la cabina / Dimensdes da cabina 5.3
1.2 Dimensiones de puertas, funcionamiento / Dimens&o da porta, 5.2
desempenho )
1.3 Escalones / Degraus (exatidao de parada) 5.33
1.4 Otros / Outros 5.33
1.5 Espejos / Espelhos 5.3.2.3
2.Botoneras y sefiales / Controles e sinalizagdes
2.1 Percepcién (deteccion, identificacion, interpretacion) / 5.4
Percepcdo (deteccdo, identificacéo, interpretacéo) '
2.2 Actuacion (posicion, tamarfio, fuerza, confirmacion) / Atuacéo 5.4
(posicao, tamanho, for¢a, confirmacgéo) '
3 Otros / Outros
3.1 Apoyos / Apoios 5.3.2
3.2 Comunicacion / Comunicagao 5.4.4.3
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Anexo D
(informativo)

Materiales pasibles de causar alergias / Materiais passiveis de causar alergias

D.1 Generalidades

Los materiales que tienden a causar alergiaincluyen
el niquel, el cromo, el cobalto y gomas, natural o
sintética.

Se debe evitar el uso de materiales que causen
alergiaen: botones, botoneras, manijasy barandas.

D.2 Niquel

Elniquel causasensibilizaciony alergia al contacto.
Generalmente, una superficie de metal se recubre
conniquel. Enelaceroinoxidable, el nivel de aleacion
del niquel es tan bajo, que no causa alergia. Sin
embargo, sielniquel entraen contacto consustancias
acidas, es posible que éste se libere. También es
posible que exista niquel bajo otras placas de metal,
gue pueden salirala superficie debido al deterioro Es
posible que haya una capa de niquel bajo una de
cromo ode oro, También es posible encontrar niquel
en el llamado oro blanco.

La maxima cantidad de niquel en objetos metalicos
gue entran en contacto con la piel (dedos y manos),
expresado comolamasa de niquel enlamasatotal,
debe ser menor que 0,05 %, o, el valor del niquel
liberado del objeto metéalico debe ser menor que
0,5 ug/cm2/semana (para un periodo de al menos
dos afios de uso normal).

D.3 Cromo

El cromo soluble en agua puede causar alergia
cuando tiene contacto con la piel, aunque no como
el cromo metdlico. Un objeto cromado o acero
inoxidable recubierto de cromo, no causa alergia.
Sin embargo, las superficies de cuero curtido con
cromo, metal galvanizado cromado y de acero
recubierto de zinc, pueden causar alergia.

D.4 Cobalto

El cobalto no causa problemas en las aleaciones
tales como elaceroinoxidable, debido a que contiene
menor cantidad de cobalto que de niquel. Es suficiente
controlar el nivel de niquel, pues el de cobalto, sera
menor.

D.5 Revestimientos de superficie
No se debenusar materiales para el revestimiento de

las superficies de la cabina del ascensor tales como:
lastelas o papeles de pared, plastificado con textura
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D.1 Geral

Materiais tipicos para os quais o usuario pode ser
alérgicoincluem o niquel, cromo, cobalto e borrachas
naturais ou sintéticas.

Os materiais que causam alergias devem ser evitados
em botdes, controles, puxadores ou corrimaos.

D.2 Niquel

O niquel causa sensibilizacao e alergia por contato.
Frequentemente, uma superficie de metal € coberta
com niquel. Em ago inoxidavel, o niquel é tdo
firmemente ligado que ndo causaalergia. No entanto,
oniquel pode serliberado se entrar em contato com
substancias acidas. Também pode haver niquel por
baixo de outro metal eletrodepositado, que pode
emergir como resultado de desgaste pelo uso. Pode
haver, por exemplo, niquel por baixo de uma camada
de cromo ou ouro eletrodepositado. Pode, também,
haver niquel no material denominado ouro branco.

A quantidade maxima de niquel em objetos metélicos
gue venham a entrarem contato com a pele (dedos,
maos), expressa em massa de niquel pela massa
total deve ser menor que 0,05 % ou ataxa de niquel
liberado do objeto metélico deve ser menor que
0,5 ug/cm2/semana (durante um periodo de pelo
menos dois anos de uso normal).

D.3 Cromo

Cromo sollivel em agua pode causar alergia quando
em contato comapele, entretanto, néo como cromo
metélico. Um objeto cromado ou ago inoxidavel
contendo cromo ndo causaalergia. Couro cromado,
metal galvanizado cromado e superficies de aco
recobertas por zinco que tenham sido cromadas
podem causar alergia.

D.4 Cobalto

O cobalto ndo causa problemas porque ligas como
aco inoxidavel contém muito menos cobalto do que
niquel. E suficiente controlar o contetido de niquel
porque o contetido de cobalto sera menor.

D.5 Revestimentos de superficie
Materiais para revestimento de superficies em um

elevador, papéis de parede de tecido ou plasticos
com textura em relevo, carpetes grossos etc. ndo
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enrelieve, alfombras gruesas, etc. porque acumulan
polvo. Esto causa reacciones alérgicas.

D.6 Limpiezay ventilacion de la cabina
Lacabina debe estar disefiada de formatal que sea

facil de limpiar y al igual que su ventilacion debe
limpiarse con frecuencia.

devem ser usados porque retém pé. Isto causa
reacdes alérgicas.

D.6 Limpeza e ventilagdo da cabina
Acabinado elevador deve ser projetada de formaque
sua limpeza seja facil e esta, juntamente com o

sistema de ventilagdo da cabina, sejam limpos
regularmente.
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Anexo E
(normativo)

Guia sobre los elementos a utilizar para personas con problemas visuales /
Roteiro sobre recursos para deficientes visuais

E.1 Generalidades

Para optimizar el uso de cualquier remanente visual
de estas personas, pueden ser utilizados colores
contrastantes, o mas importante aln los tonos, los
gue pueden ser usados positivamente paraayudar a
identificar objetos y evitar peligros. La iluminacién
apropiada es esencial en combinacién con colores.
Las personas ciegas necesitan elementos tactiles y
audibles para poder actuar en formaindependiente.

E.2 Contraste de colores/tono y condicion
superficial

E.2.1 Con frecuencia algunos colores parecen ser
muy diferentes (croma), como el verde y el marron,
o el grisy el rosa, los que son muy similares a nivel
tonal, por lo que contrastan poco como para ser Util
en estos casos. Un método simple para determinar
si un esquema de colores es contrastante, es
tomarle unafotocopiaenblancoy negro o fotografia
en blancoy negro. Los colores que mas contrastan
aparecen como blanco y negro, y los colores poco
contrastantes, como grises.

E.2.2 El contraste es la diferencia, en el poder de
reflexion, de una superficie contra otra. EI 100 % de
contraste esta dado por el blancoy el negro, ya que
el negro mate absorbe toda la luz (0 % de reflexion)
y el blanco refleja toda la luz (100 % de reflexion).

E.3lluminacién

E.3.1 Lareflexiony elresplandor causan confusién
e incomodidad visual. El resplandor puede ser
provocado por unaincorrecta ubicacionde laluminaria,
en especial donde el angulo visual es tal que, la
fuente luminosa estéa en la linea de vision. El uso
apropiado de superficies que no reflejenlaluz en el
interior de la cabina, y un correcto disefio de la
iluminacion, reduce los efectos del resplandor. La
luz natural también puede provocar resplandor.

E.3.2 El uso cuidadoso de iluminacion indirecta,
puede ayudar a evitar el resplandor. Las sombras
provocan ilusiones visuales y pueden enmascarar
riesgos potenciales. Se deben evitar intensas
variaciones del nivel luminico de un area a otra.

Cualquier cambio en el nivel de iluminacion debe ser
gradual.
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E.1 Geral

Para maximizar o aproveitamento de qualquer visédo
remanescente, contrastes de cores ou, mais
importante, de tons, podem serusados positivamente
para auxiliar a identificar objetos e evitar perigos.
lluminagdo adequada é essencial em conjunto com
as cores. Pessoas cegas necessitam de arranjos
tateis e audiveis para poderem atuar
independentemente.

E.2 Contrastes de cor e tonalidade e
condicdes da superficie

E.2.1 Muitas vezes as cores parecem ser muito
diferentes em termos de pigmento, como o verde e
0 marrom ou O cinza e 0 rosa, que Sdo muito
similares quanto ao tom, e portanto fornecem
contraste insuficiente para serem Gteis. Um método
facil para determinar se um grafico de cores produz
contraste é tirar umafotocépia ou fotografiaem preto
e branco do gréafico de cores; bons contrastes
aparecerdo como preto e branco e contrastes fracos
surgirdo como cinza sobre cinza.

E.2.2 Contraste é a diferenca em refletividade de
uma superficie versus outra. 100% de contraste é
branco/preto, dado que uma superficie na cor preto
fosco absorve toda a luz (0% de refletancia) e uma
superficie branca reflete toda a luz (100% de
refletancia).

E.3lluminacéo

E.3.1 Reflexo e ofuscamento causam confuséo e
desconforto visual. O resplendor pode ser causado
por luminarias incorretamente localizadas,
particularmente onde o angulo de viséo é tal que a
lampada esteja na linha de visdo. O uso cuidadoso
de superficies internas néo reflexivas e acessorios
deiluminacéo cuidadosamente projetadosreduzirdo
os efeitos do ofuscamento. A luz do dia também
pode ser uma fonte de ofuscamento.

E.3.2 Ousocuidadosodeiluminacdoindireta,como
iluminadores ascendentes, pode auxiliar a prevenir o
ofuscamento. As sombras muitas vezes criamilusdes
visuais e podem mascarar perigos potenciais. E
recomendado que grandes variagGes no nivel de
iluminacao de uma area para outra sejam evitadas.

Qualquer alteracédo no nivel de iluminacao deve ser
gradual.
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E.3.3 Nosedebenutilizarfuentesdeluz concentrada
como Unico sistema de iluminacion en un area, ya
gue este método crea zonas de contraste entre luz
ysombra. Los sistemas de iluminacién concentrada
pueden utilizarse como un buen complemento para
lailuminacion ambiental.

E.3.4 Se debe tener precaucion al instalar fuentes
de luz concentrada, tales como las de iluminacion
descendente, para garantizar que no se creen
sombras sobre las caras de las personas, lo cual
dificulta la lectura de labios.

E.4 Simbolos tactiles, sistema Braille

E.4.1 Los simbolos tactiles deben ser ademas,
visuales. Deben contar con un adecuado contraste.
Un ndmero o una letra en negro sobre un fondo
blanco es mas facil de percibir, si el simbolo esta
encendido, el contraste debe seralrevés, paraevitar
elresplandor. Paraque se perciban confacilidad, los
simbolos tactiles deben tener como minimo 15 mm
de alto, el perfil en relieve, debe ser una V invertida
consu vértice redondeado con un alto no menor que
0,8 mm.

E.4.2 El sistema Braille puede ser usado como
complemento para los simbolos tactiles-visuales.
Es util cuando se necesita una informacion escrita
gue demande mucho espacio.

E.5 Pisos

E.5.1 Elcolory eltono de las puertas del ascensor
deben contrastar con el acabado de la pared que la
rodea, para permitir su facil ubicacion.

E.5.2 Lasbotonerasdellamadadelascensordeben
serde colorytono contrastantes con elacabado que
lasrodea. Esto puede serlogrado utilizando un panel
contrastante o un reborde, alrededor del/los botén/
es de la botonera.

E.5.3 Una superficie de piso, distinguible, de
aproximadamente 1 500 mm por 1 500 mm delante
de las puertas del ascensor, facilita su ubicacion.
Esto puede ser un cambio de color o de acabado
superficial. Los cambios en el acabado superficial
deben estar en un mismo nivel.

E.6 Cabina

E.6.1 Lailuminacién interna debe proveer un nivel
minimo de 60 lux sobre la superficie del piso
uniformemente distribuida, evitando el uso de fuentes
de luz concentrada.

E.6.2 Elacabado de las paredes internas no debe
causar reflexién y debe ser mate y su color debe
contrastar con el piso, el cualtambién debe tenerun
acabado mate.

E.3.3 N&o se deve usar fontes de luz concentrada
(“spots”), como Unica fonte de luz numa area, uma
vez que esse método de iluminagéo cria zonas de
contraste de luz e sombra. Este meio deiluminagéo
pode ser usado eficazmente como suplemento da
iluminac¢&@o ambiente.

E.3.4 Deve-setercautelaquandodainstalacdode
recursos de iluminacdo, como iluminadores
descendentes, paraassegurar que ndo se projetem
sombras sobre os rostos das pessoas, tornando
especialmente dificil a leitura labial.

E.4 Simbolos tateis e uso de Braille

E.4.1 Simbolostateis séoao mesmotempo visuais
etateis. Devem contar comum adequado contraste.
Umnudmero ou letraem cor preta sobre fundo branco
€ mais facil de perceber; se o sinal for luminoso, o
contraste deve ser ao contrario para evitar
ofuscamento. Para serem facilmente perceptiveis,
os simbolos tateis ndo devem ter menos do que
15mmdealtura. O perfildafiguraemrelevo deve ter
aformadeumaletraVarredondadaeinvertida, com
altura minima de 0,8 mm.

E.4.2 O Braille pode ser usado como recurso
complementar e independente para figuras tateis
visuais. E util quando for necessaria umainformac&o
escrita muito extensa.

E.5 Pavimento

E.5.1 A core atonalidade das portas do elevador
devem contrastar com o acabamento da parede
circundante paraauxiliar alocalizagdo das mesmas.

E.5.2 Obotdodechamadadoelevadordeve serde
cor etonalidade contrastantes com os acabamentos
adjacentes. Consegue-se isso usando um painel
contrastante ou bordas contrastantes ao redor do
painel do botdo.

E.5.3 Uma superficie de piso distingiivel de,
aproximadamente, 1 500 mm por 1 500 mm foradas
portas do elevador, auxiliard a localizagdo. Isso
pode incluirumamudancgade cor ouacabamentodo
piso. ModificagBes no acabamento do piso devem
serniveladas.

E.6 Cabina

E.6.1 Ailuminac&o interna deve fornecer um nivel
minimo de 60 Ix uniformemente distribuidos ao nivel
do piso, evitando-se o uso de fontes de luz
concentrada.

E.6.2 Oacabamentodasparedesinternasnéodeve
causar reflexdo e deve ser fosco, e sua cor deve
contrastar com o piso, o qual deve também ter
acabamento fosco.
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E.6.3 Elrevestimientodel pisodelacabinadebe ser
de superficie rigida y antideslizante.

Los colores del revestimiento del piso de la cabina
debe ser contrastante con el del piso delosrellanos.
No se consideran los umbrales.

E.6.4 Losbotonesde labotonera deben sobresalir
algunos milimetros de ella. La profundidad de
actuacion no debe exceder de 5 mm.

E.6.5 Esrecomendado el uso de la voz como una
indicaciénaudible. Lavoz también brindainformacion,
entre otras cosas, sobre laubicacion de los negocios
y oficinas en cada piso. Es Util, también, unindicador
visual.

26

E.6.3 O revestimento do piso da cabina deve ter
superficie dura e antiderrapante.

As cores do piso da cabina devem ser contrastante
com as do piso de pavimento. As soleiras ndo sao
consideradas.

E.6.4 Os botdes de chamada devem ser salientes
emrelacdo aplaca dabotoeira. Quando operados a
profundidade ndo deve exceder 5mm.

E.6.5 Erecomendadoousodafalacomoindicacio
audivel. Afala pode também supririnformagao, entre
outras coisas, sobre a localizacdo de lojas e
escritorios em cada pavimento. Umindicador visual
também é util.
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Anexo F
(normativo)

Teclados

F.1 Generalidades

Losteclados segunlaFiguraF.1 pueden ser utilizados
(ver 0.4 Negociaciones) en la cabina o enlos pisos.
La disposicion de las teclas numeradas debe estar
de acuerdo al tipo telefénico normalizado.

NOTA Las negociaciones deben considerar la ubicacion del
ascensor y posibilitar a los usuarios el ser instruidos

adecuadamente sobre elmétodo de uso del sistema de teclados.
F.2 Requisitos de proyecto

Los requisitos de 5.4.1 y 5.4.2 se aplican con las
siguientes excepciones y requisitos adicionales:

a) afin de serreconocido como teclado la distancia
entre las teclas debe estar comprendida entre
10mmy 15mm. Paratecladosinclinados la distancia
puede ser reducida a una comprendida entre 5 mm
y 15 mm;

b) el usuario debe ser capaz de saber que el boton
ha sido operado, ya sea porque pueda percibir su
movimiento o porgque poseaun sistemade respuesta
audible.

Elregistrode lallamadadebe ser confirmado por una
sefial visible y audible ajustable entre 35 dB(A) y
65 dB(A). La sefial audible debe ser dada con cada
registro individual de llamada, incluso si la llamada
ya ha sido registrada;

c) la altura de los numeros de piso debe estar
comprendidaentre 15 mmy40 mmy contrastar con
elfondo;

d) lateclacorrespondiente aln®5 debe tener un tinico
punto tactil que sirva para orientar a los pasajeros
con problemasvisuales;

e) numerosy simbolos deben estar enla parte activa
de las teclas;

f)paralosteclados de cabina, latecla correspondiente
al piso principal de salida debe ser claramente
distinguible de las otras. Estatecla debe ser de color
verde y sobresalir 5 mm 1 mm, respecto del plano
de las otras teclas o una tecla marcada con una

estrellaenrelieve (“ %”).

F.1 Geral

Teclados de acordo com a Figura F.1 podem ser
aplicados (ver 0.4 Negociac¢des) na cabina ou no
pavimento. O arranjo dos bot6es numerados deve
ser de acordo com o tipo telefone padréo.

NOTA As negociacdes devem considerar a localizag&o do
elevador e as possibilidades para os usuarios serem instruidos
adequadamente no método de uso do sistema de teclado.

F.2 Requisitos de projeto

Os requisitos de 5.4.1 e 5.4.2 aplicam-se com as
seguintes excecdes e requisitos adicionais:

a) no sentido de ser reconhecido como teclado, a
distancia entre os botBes deve estar compreendida
entre 10 mm e 15 mm. Para teclados inclinados, a
distancia pode ser reduzida para 5 mm a 15 mm;

b) o usuario deve ser capaz de saber que o botéo foi
acionado, pela percepcao de movimento ou umsinal
audivel de acionamento;

Oregistro da chamada deve ser confirmado porum
sinal audivel e visivel ajustavel entre 35 dB(A) e
65 dB(A). O sinal audivel deve ser dado em cada
registro de chamada individual, mesmo que a
chamada ja tenha sido registrada;

c¢) adimensao dos nimeros de pavimento deve ser
de, no minimo, 15 mm e maximo de 40 mm e
contrastante com o fundo;

d) o botdo n° 5 deve ter um Gnico ponto tactil como
orientacdo para passageiros com deficiénciavisual,

€) numeros e simbolos devem estar na parte ativado
botéo;

f) parateclados na cabina, o botdo para o pavimento
principal deve ser claramente distinguivel dos outros
botBes. Isto deve serobtido por um botéo verde com
5mm £ 1 mm acima do plano dos outros botdes ou

um bot&o marcado comumaestrelaemrelevo (“ % ).
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Figura F.1—llustracion del sistemade teclado / llustragdo do sistema de teclado
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Anexo G
(normativo)

Otros dispositivos / Outros dispositivos

G.1 Dispositivos de control extra grande
G.l.1Introduccién

Las siguientes consideraciones orientan sobre el
proyecto de dispositivos de control extragrande con
el objeto de incrementar la accesibilidad (ver 0.4
Negociaciones).

Los dispositivos de control usados en G.1 estan
referidos al tipo de control extra grande. Esta
designacion es dada con el sentido de permitiralos
especificadores describir facilmente sus requisitos y
para que los proveedores puedan identificar
rapidamente lo que deben suministrar.

Los dispositivos de control extragrande pueden ser,
en particular, usados en ascensores de pasajeros
con una carga hominal mayor o igual que 630 kg.

G.1.2 Botoneras de piso

Entodoslos pisos donde hay botones que se utilizan
para operar el ascensor, se deben seguir los
siguientes requisitos, en lugar de, o ademas de, los
especificadosen5.4.1:

a) las dimensiones minimas de la parte activa debe
ser de 50 mm X 50 mm o, un didmetro de 50 mm

b) si existen simbolos, el tamafio de estos debe ser
de 30 mm, maximo 40 mm, enrelieve ubicado sobre
la parte activa del botén y contrastar con su fondo.

G.1.3 Botonera de cabina

Los botones que estan colocados dentro de la
cabina deben cumplir con los siguientes requisitos,
enlugarde o ademas de los especificadosen 5.4.2:

a) se debe cumplir con las especificacionesde G.1.2
a)yb);

b) la distancia entre las partes activas de botones
adyacentes debe ser de 10 mm £ 1 mm,;

¢) los botones de llamada deben estar colocados
horizontalmente sobre una placa horizontal inclinada.
La proyeccion horizontal de la placa inclinada debe
ser de 100 mmz 10 mm (ver Figura G.1);

G.1 Dispositivos de controle extra grande
G.1.1Introducéo

A seguir, sdo fornecidas orientac6es para o projeto
de dispositivos de controle extra grandes com a
finalidade de fornecer maior acesso (ver 0.4
Negociacdes)

Os dispositivos de controle usados em G.1 séo
referenciados como dispositivos de controle extra
grandes. Esta designacdo € dada no sentido de
habilitar especificadores a facilmente descreverem
seusrequisitos e para os fornecedoresidentificarem
mais facilmente o que eles estdo sendo solicitados
afornecer.

O dispositivo de controle extra grande pode, em
particular, serusado em elevadores de passageiros
com uma carga nominal maior ou igual a 630 kg.

G.1.2 Botoeiras de pavimentos

Em cada andar, onde botBes sdo usados para a
operacao do elevador, devem atender as seguintes
especificacbes além dos requisitos minimos em
5.4.1:

a) a dimensdo minima da parte ativa deve ser
50 mm x 50 mm ou ter um di&dmetro de 50 mm,;

b) se existe marcagdo, o simbolo devera ter uma
dimensédo de 30 mm e maximade 40 mm, emrelevo,
localizado na parte ativa do botdo e contrastante
com o fundo.

G.1.3 Botoeiras de cabina

Os botBes localizados dentro da cabina devem
atender as seguintes especificagcfes, néo
considerando ou em adicdo aos requisitos minimos
de5.4.2:

a) as especificacdes em G.1.2 a) e G.1.2 b);

b) a distancia entre a parte ativa de dois botbes
adjacentes deve serde 10 mm + 1 mm;

c¢) os botbes de chamada devem estar posicionados
horizontalmente numa placa horizontal inclinada. A

projecdo daplacadeve seriguala 100 mm+10 mm
(verFiguraG.1);
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d) para una sola hilera de botones de piso, estos
deben estar colocados de izquierdaaderecha sobre
la linea central de la placa.

Alaizquierdadelaplacadeben estarlos botonesde
reapertura de puerta y alarma. El boton de alarma
debe estar por encima del de reaperturade puertay
la distancia entre las partes activas de ellos debe ser
de 10 mm = 1 mm, (ver Figura G.2).

Para dos hileras de botones de pisos, deben estar
dispuestos encimay debajo de cada uno, en orden
creciente de abajo hacia arriba y de izquierda a
derecha. A laizquierda de la placa deben estar los
botones de alarmay reapertura de puerta. El botén
de alarma a la izquierda del boton de reapertura de
puertay debe estarenlalineacentral de laplaca, (ver
FiguraG.3).

d) para uma s0 carreira de botbes de andar, estes
devem estar montados daesquerda paraadireitana
linha de centro da placa.

O botéo de reabertura de porta e o botdo de alarme
devem estar no lado esquerdo da placa. O botédo de
alarme deve estar acima do bot&o de reabertura de
porta com 10 mm = 1 mm de distancia entre as
partes ativas (ver Figura G.2).

Com duas carreiras de botdes de andar, estes
devem estar posicionados em ordem crescente de
baixo para cimae daesquerda paraadireita. O botao
de reabertura de porta e o botdo de alarme devem
estar nolado esquerdo da placa. O botédo de alarme
deve estar a esquerda do botédo de reabertura de
porta e montados na linha de centro da placa (ver
FiguraG.3).

100 mm

Figura G1—Ejemplo de vista lateral / Vista lateral, exemplo

a8

a»

50 mm 10 mm

Figura G.2—Ejemplo de disposicion de unahilerade botones de presion cuadrados /
Exemplo de arranjo com uma carreira de bot8es de pressdo quadrados
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Figura G.3—Ejemplo de disposicion de dos hileras de botones de presion redondos /
Exemplo de arranjo com duas carreiras de botdes de pressao redondos

G.2 Sistemas de control remoto

Cuando seanecesario osolicitado, puede seraplicado
un sistema de control remoto (emisor infrarrojo,
etc.).Estos sistemas pueden activar la
personalizacion de ascensores y funciones de
sefializacion para personas discapacitadas.

G.2 Sistema de controle remoto

Onde necessario ourequerido, sistemas de controle
remoto (crachd, infravermelho, etc.), podem ser
aplicados. Estes sistemas podem ativar elevadores
personalizados e sinalizacbes para passageiros
com deficiéncia.
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ICS 91.140.90

Descriptores: ascensores de pasajeros
Palavras chave: elevadores de passageiros
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